
 
 

REFLEKTOMETR  Z POMIAREM MOCY 
MIDLAND 23-505 

 
Reflektometr jest przyrz�dem do pomiaru współczynnika fali stoj�cej (SWR), �wiadcz�cego  
o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego. Przed czynno�ciami pomiarowymi 
nale�y podł�czy� kabel biegn�cy od anteny do gniazda ANT, natomiast radiotelefon poł�czy� 
kablem koncentrycznym z gniazdem RTX. Oba gniazda znajduj� si� na bocznych �cianach 
reflektometru.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMIAR SWR 
 

1. Wybierz lewym przeł�cznikiem 2 10/100W przedział mocy wła�ciwy dla 
radiotelefonu. 

2. Ustaw przeł�cznik 5 w pozycji FWD 
3. Wł�cz nadawanie i u�ywaj�c pokr�tła 4 ustaw wskazówk� 3 na ko�cu skali SET. 
4. Cały czas nadaj�c, wybierz  przeł�cznikiem 5 pozycj� REF i odczytaj warto�� 

współczynnika na skali SWR 
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POMIAR  MOCY 

 
1. Przeł�cznikiem 2 wybierz zakres mocy, w którym pracuje twój radiotelefon 0-10 W 

lub 10-100 W. 
2. Przeł�cznik 5 ustaw w pozycji FWD. 
3. Wł�cz nadawanie i odczytaj warto�� ze skali WATT 

 
Pami�taj!! 

• Dla odczytania wła�ciwej warto�ci mocy współczynnik SWR dla instalacji 
antenowej nie powinien przekracza� 1,5. 

• Nie nara�aj reflektometru na wstrz�sy, gdy� mog� uszkodzi� wewn�trzny 
ustrój pomiarowy 

 
 
Reflektometr mo�e pracowa� jako orientacyjny wska�nik nat��enia pola 
W tym celu nale�y dokr�ci� doł�czon� antenk�, przeł�cznik 5 ustawi� w pozycj� FWD, 
pokr�tło 4 odkr�ci� maksymalnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wychylenie 
wska�nika 3 
 

DANE TECHNICZNE 
 
- zakres mierzonej mocy   1-100 W 
- zakres cz�stotliwo�ci   3,5-150 MHz 
- impedancja     52ohm 


