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ZAW ARTO��  
 

· 1 nadajnik-odbiornik (transceiver) 
· 1 antena 
· 1 pakiet akumulatorów 
· 1 zatrzask na pas 
· 1 szybka 
adowarka biurkowa 
· Podr� cznik u� ytkownika 

 
Je� eli brakuje jakiej�  pozycji, skontaktuj si�  ze sprzedawc� . 
 
OBS	UGA 
 
Twoje dwukierunkowe urz� dzenie nadawczo-odbiorcze jest wyrobem elektronicznym 
precyzyjnie zaprojektowanym i powinno by�  traktowane pieczo
owicie. Wskazówki poni� ej 
pomog�  Ci wype
ni�  Twoje obowi� zki wynikaj� ce z gwarancji oraz cieszy�  si�  tym 
produktem przez wiele lat. 

· Nie próbuj otwiera�  urz� dzenia. Nieumiej� tne obchodzenie si�  z urz� dzeniem mo� e je 
uszkodzi� . 

· U� ywaj� c stabilizowanego zasilania, zwró�  uwag�  na napi� cie zasilaj� ce, które musi 
zawiera�  si�  w granicach pomi� dzy 6V a 8V, aby unikn��  uszkodzenia urz� dzenia. 

· Nie przechowuj radiostacji na s
o� cu lub w gor� cych pomieszczeniach. 
· Wysoka temperatura mo� e skróci�  � ywotno��  urz� dze�  elektronicznych a ponadto 

zwichrowa�  lub roztopi�  niektóre masy plastyczne. 
· Nie przechowuj radiostacji w obszarach zakurzonych i brudnych. 
· Utrzymuj radiostacj�  such� . Deszcz lub wilgo�  wywo
aj�  korozj�  uk
adów 

elektronicznych. 
· W przypadku, gdy radiostacja wydziela dziwny zapach lub dym, natychmiast wy
� cz 

jej zasilani oraz od
� cz 
adowark�  lub akumulatory od radiostacji, 
· Nie nadawaj bez anteny. 

 
Charakterystyka 
 

· 4W mocy wyj� ciowej 
· 128 grup kana
ów pami� ci 
· Odst� p mi� dzy kana
owy zgodny z 25kHz/12.5KHz  
· Kod automatycznej identyfikacji numerycznej (ANI) 
· Wbudowana funkcja VOX (uruchamianie nadawania g
osem) 
· Skanowanie wszystkich kana
ów oraz skanowanie kana
u priorytetowego 
· Scrambler (szyfrowanie d� wi� ku) 
· Pod� wietlenie wy� wietlacza LCD regulowane w trzech kolorach 
· Alarm bezpiecze� stwa 
· Wybieralne 50 tonów CTCSS oraz 104 DCS normalne / odwrotne 
· Licznik przekroczenia czasu 
· Blokada zaj� to� ci kana
u 

 



G
ówne wska� niki i urz � dzenia steruj� ce
 
 
 
 
 
1. Urz� dzenie koduj� ce 
 
3. W
� cznik zasilania, 

potencjometr 
g
o� no� ci 

 
5. G
o� nik 
 
 
6. Mikrofon 
 
 
 
8. Klawisz funkcji 
10. Klawisz Enter 
 
 
12. Blokada klawiatury 
 
 

 
 

 
 
2. Antena 
 
 
4. Wska� nik nadawania 
 
 
 
 
 
 
7. Wy� wietlacz LCD 
 
 
9. Klawisz Clear 
 
 
11. Klawiatura 
 
13. Klawisz reverse frequency  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Przycisk 

Nad/Odb 
 
15. Przycisk monitor 
 
 
16. Przycisk CALL 

(wywo
anie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
17. Zatrzask 

akumulatora 
 
18. Z
� cze g
o� nika i 

mikrofonu 
 
 
19. Akumulator (Li-ion) 

(litowo-jonowy) 
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G
ówne wska� niki i urz � dzenia steruj� ce – opis 
 

1. W
� cznik 
zasilania/potencjometr 
g
o � no � ci 

S
u� y do w
� czania/wy
� czania radiostacji oraz regulacji poziomu d� wi� ku 

2. Wska� nik nadawania Gdy przycisk PTT (nadawanie/odbiór) jest wci� ni� ty, �wieci si� , pokazuj� c 
status nadawania 

3. Wska� nik zaj � to � ci 
kana
u 

Gdy kana
 jest zaj� ty, wy�wietlacz pokazuje 

 
4. Przycisk PTT 

(nadawanie/odbiór) 
Wci�ni� ty, umo� liwia nadawanie. 

5. Przycisk MONI (monitor) Trzymaj ten przycisk wci� ni� ty w trybie odbioru, u� ywany kana
 b� dzie 
monitorowany. Wska� nik zaj� to� ci kana
u b� dzie si�  �wieci� . 

6. Przycisk CALL 
(Wywo
anie) 

Do wywo
ywania partnera 

7.  
Do wychodzenia z menu oraz prze
� czania si�  z trybu VFO (p
ynne strojenie) 
do trybu Memory (praca z pami� ci cz� stotliwo� ci). 

 
 
Gniazda i z
� czki 
 

8. Z
� cze SMA Do do
� czenia dostarczonej anteny 

9. Z
� cze 
g
o � nika/mikrofonu 

Je� eli chcesz u� ywa�  zewn� trznego g
o� nika lub mikrofonu, pod
� cz te 
urz� dzenia do tego gniazda. Je� eli nie, zapobiegaj dostawaniu si�  do niego 
wody. 

 



Wy� wietlacz LCD 
 
 

 
 
 

 
10  Wska� nik stanu na
adowania baterii 

 
11  

Pokazuje kierunek przesuni� cia cz� stotliwo� ci 
nadawania w stosunku do cz� stotliwo� ci odbioru 

 
12 

 
Wska� nik poziomu mocy (HI=wysoka/LO=niska) 

 
13  

Wska� nik skanowana cz� stotliwo� ci 

 
14  

Blokada klawiatury 

 
15  

Wy�wietla si� , gdy DCS jest w
� czony 

 
16  

CTCSS jest w
� czone 

 
17  

Aktywacja g
osem trybu nadawania w
� czona (VOX) 

 
18  

Wywo
anie funkcji 

 
19  

Wy�wietl cz� stotliwo��  [reverse] 

 
20  

Aktywowany jest skan priorytetowy 

 
21  Si
a odbieranego sygna
u i moc nadawania 

 
22 

 
U� ywana cz� stotliwo��  

 
23  

Menu funkcji 

 
24  

Skan znajduje sygna
 (otwórz blokad� ) 
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Podstawowe operacje 
 
 
 

 Dostarczona antena 

 
W
ó�  podstaw�  dostarczone anteny do z
� cza SMA i przekr��  w kierunku ruchu wskazówek 
zegara. Upewnij si� , � e antena dosz
a do ko� ca („siedzi”). Wyjmuj anten�  z podstawy 
obracaj� c j�  w kierunku przeciwnym d kierunku ruchu wskazówek zegara. 

  

 W
� czanie i wy
 � czanie zasilania 

 

Je� eli chcesz wy
� czy�  zasilanie, obró�  ga
k�  PWR/VOL w kierunku ruchu wskazówek 
zegara, do chwili gdy us
yszysz pikni� cie. Wszystkie ikony i cz� stotliwo� ci pojawi�  si�  na 
ekranie. Mo� esz wyregulowa�  poziom d� wi� ku, obracaj� c ga
k� .  
Aby wy
� czy�  zasilanie, przekr��  ga
k�  PWR/VOL w stron�  przeciwn�  do kierunku ruchu 
wskazówek zegara. Wszystkie ikony znikn�  i radiostacja jest wy
� czona. 

  

 Regulacja g
o � no� ci 

 Po w
� czeniu radiostacji reguluj poziom g
o�no� ci kr� c� c ga
k�  PWR/VOL w kierunku 
ruchu wskazówek zegara, by zwi� kszy�  g
o�no�� , lub w przeciwnym, by j�  zmniejszy� . 

  

 Nadawanie / odbiór 

 
Najpierw, przytrzymaj lekko przycisk MONI, aby upewni�  si� , � e kanal nie jest zaj� ty, a 
nast� pnie wci� nij przycisk Nadawanie/Odbiór, Mów z odleg
o� ci 4/10 cm od urz� dzenia. 
Wska� nik nadawania (TX) za�wieci si� . Zwolnij przycisk PTT, aby odbiera� . 

  

 Alarm 

 Przytrzymaj wci� ni� ty przycisk CALL przez 1 sekund�  i naci� nij MONI: radiostacja 
prze
� czy si�  w tryb alarmowy. 

  

 Ton przeka � nika 

 Gdy naciskasz dowolny klawisz, generowana jest nuta o cz� stotliwo� ci 1750Hz. Umo� liwia 
to po
� czenie z przeka� nikami. 

  

Blokada klawiatury 

 

Aby zablokowa�  lub odblokowa�  przyciski. 

W trybie kana
/cz� stotliwo��  naci� nij i przytrzymaj klawisz  przez 2 sekundy. 
Klawiatura zostanie zablokowana. Powtórz t�  sam�  procedur�  by odblokowa�  klawiatur� . 

 



 

Ustawianie funkcji zamiany cz � stotliwo � ci  

Funkcja ta ma sens tylko w przypadku pracy poprzez retransmitter 
(przeka� nik): pozwala ona na zamian�  cz� stotliwo� ci nadajnika z 
cz� stotliwo� ci�  odbiornika. W trybie kana
/cz� stotliwo��  naci� nij I przytrzymaj 

 przez dwie sekundy, a�  na wy�wietlaczu nie pojawi si�  „R” . Powtórz 
t�  sam�  procedur� , by przywróci�  poprzednie ustawienia cz� stotliwo� ci.  

  

Skanowanie  

Wersja Scan jest bardzo wygodna do monitorowania kana
ów przed 
rozpocz� ciem transmisji. 

 

  
1. Skanowanie wszystkich kana
ów  

W trybie Kana
/Cz� stotliwo��  naci� nij , ,  oraz 

, ; radiostacja rozpocznie skanowanie od bie�� cego 
kana
u poprzez wszystkie kana
y. Je� eli zostanie wykryta jakakolwiek 
aktywno�� , radiostacja wstrzyma skanowanie na 5 sekund. Nast� pnie 
wznowi skanowanie, o ile nie zostanie naci� ni� ty przycisk PTT lub 

klawisz  by zatrzyma�  skanowanie. 

 

  
2. Skanowanie kana
u priorytetowego  

W trybie Cz� stotliwo�� , naci� nij , ,  i  

. Radiostacja rozpocznie skanowanie od bie�� cej 
cz� stotliwo� ci poprzez wszystkie zakresy cz� stotliwo� ci w zakresie 
1Mhz. Je� eli zostanie wykryta jakakolwiek aktywno�� , radiostacja 
wstrzyma skanowanie na 5 sekund. Nast� pnie wznowi skanowanie, o 

ile nie zostanie naci� ni� ty przycisk PTT lub klawisz  by 
zatrzyma�  skanowanie. 

 

  

Wybór typu skanowania  

W trybie Cz� stotliwo�� , naci� nij  i przekr� caj urz� dzenie koduj� ce do 

chwili, gdy wy�wietlacz poka� e „SCAN 13”. Naci� nij  i ponownie 
przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego aby wybra�  typ skanowania 

(TO/CO/SE). Zatwierd�  swój wybór  oraz wyjd�  poprzez dwukrotne 

naci� niecie  

 

  
TO: Skanowanie sterowane czasem  
Chocia�  radiostacja zatrzyma skanowanie na zaj� tym kanale, to b� dzie 
kontynuowa�  skanowanie innych kana
ów. 

 

  
CO: Skanowanie sterowane no�n�   
Radiostacja zatrzymuje si�  na zaj� tym kanale dopóki nie zniknie w nim 
aktywno�� , wtedy rozpoczyna skanowanie pozosta
ych kana
ów. 

 

  
SE: Skanowanie wyszukuj� ce  
Radiostacja zatrzymuje skanowanie na zaj� tym kanale I wychodzi z trybu 
Skanowanie. 
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Kody DTMF 

W trybie kana
/cz� stotliwo�� , wci� nij przycisk PTT i naci� nij numer na klawiaturze. 
 

 
 
 

Klawisze boczne 

 
 
 
 
   PTT: Naciskaj, by nadawa� , oraz 

zwolnij, by odbiera�  
    
PTT + CALL: wci� nij, by 
udost� pni�  ton 1750Hz 

  MONI: wci� nij go, by monitorowa�  
u� ywan�  cz� stotliwo��  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór trybu pracy 

Przytrzymaj wci� ni� ty przycisk  i w
� cz zasilanie: radiostacja mo� e si�  prze
� czy�  
pomi� dzy trybami: Kana
 i Cz� stotliwo�� . Powtórz procedur� , aby przej��  do drugiego 
trybu.  

W trybie Cz� stotliwo��  naci� nij aby prze
� czy�  si�  pomi� dzy trybem Cz� stotliwo��  
oraz trybem Kana
 + Cz� stotliwo�� . 
 

Aby zapami � ta�  cz� stotliwo ��  

Aby zapami� ta�  cz� stotliwo��  i jej ustawienia (CTCSS, DCS, SHIFT REPEATERS itd.) 
wykonaj poni� sz�  procedur� : 

1. Najpierw, wybierz wszystkie ustawienia, które chcesz zapami� ta� , 

2. Naci� nij przycisk , 

3. Nast� pnie, naci� nij , 
4. Przekr��  pokr� t
o urz� dzenia koduj� cego i wybierz numer pami� ci, gdzie chcesz 

zapami� ta�  cz� stotliwo��  i jej ustawienia. 

5. Zatwierd�  swój wybór, naciskaj� c . 
(Uwaga: trójk� t wy� wietlany poni� ej numeru kana
u wskazuje, � e kana
 zosta
 ju�  
zapami� tany). 



 
Usuwanie z pami	 ci 

 
1. Usuwanie zapami	 tanego kana
u 

W trybie wy
� cz zasilanie. 

Przytrzymaj wci� ni� ty klawisz i w
� cz urz� dzenie. Wy�wietlany 
b� dzie napis „DEL?” i numer zapami� tanego kana
u. Przekr��  pokr� t
em 
urz� dzenia koduj� cego, by wybra�  dane kana
u do usuni� cia. Naciskaj 

, dopóki na wy�wietlaczu nie pojawi si�  „Yes?”; wówczas naci� nij 
ponownie dla potwierdzenia. 

 

 

  
2. Reset (Usuni	 cie wszystkich ustawie
  w trybie Cz	 stotliwo�� )  

Wci� nij i przytrzymaj wci� ni� ty klawisz  i w
� cz urz� dzenie, czekaj� c 

do chwili gdy wy�wietli si�  napis „RESET?”. Naciskaj klawisz , 
dopóki na wy�wietlaczu nie pojawi si�  napis „VFO?” ; naci� nij klawisz 
ponownie dla potwierdzenia. 

 

 
  
3. Usuni	 cie wszystkich ustawie
  

Wci� nij i przytrzymaj wci� ni� ty klawisz  i w
� cz urz� dzenie, czekaj� c 
do chwili gdy wy�wietli si�  napis „VFO?” Przekr��  pokr� t
o urz� dzenia 

koduj� cego by wybra�  „FULL?” ,  nast� pnie naci� nij , by usun��  
wszystkie ustawienia trybów Cz� stotliwo��  i VFO. 
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Operacje zaawansowane 

  
Wybór poziomu czu
o� ci VOX (automatycznego w
� czenia nadawania) 
Funkcja VOX jest domy� lnie nieaktywna. Aby j�  aktywowa� , nale� y wykona�  poni� sz�  
procedur� : 

1. Naci� nij przycisk ; 
2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 
‘VOX’  (menu 03); 

3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz po�� dany poziom VOX 
(mo� esz wybra�  spo� ród 9 poziomów) 

 

5. Ponownie naci� nij klawisz ; 

 6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 
Aby szybko aktywowa�  i wybra�  funkcj�  VOX, mo� esz to zrobi�  tak� e operuj� c w 

szybkim menu: naci� nij klawisz , a nast� pnie  i wykonaj powy� ej opisan�  
procedur�  od punktu 3.  

  
Ustawianie mocy nadawania 
Aby wybra�  po�� dan�  moc nadawania: 

1. Naci� nij przycisk ; 
 2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 

‘POW’  (menu 04); 

 3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz po�� dany poziom mocy 
(mo� esz wybra�  pomi� dzy 2 poziomami: ‘H’ - wysoki oraz ‘’ - niski); 

5. Naci� nij klawisz ;  
6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 
Aby aktywowa�  i b
yskawicznie zmieni�  poziom nadawania, mo� esz tak� e u� y�  

szybkiego menu: naci� nij klawisz  a potem  i wykonaj powy� ej opisan�  
procedur�  od punktu 3. 

  

 Ustawianie poziomu blokady szumów 
Aby wybra�  poziom blokady szumów: 

1. Naci� nij przycisk ; 

 2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 
‘SQL’  (menu 05); 

 3. Naci� nij klawisz ; 

 4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz po�� dany poziom dzia
ania 
blokady szumów (mo� esz wybra�  spo� ród 9 poziomów) 

 5. Naci� nij klawisz ; 

 6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 
Aby b
yskawicznie aktywowa�  oraz wybra�  poziom dzia
ania blokady szumów, mo� esz 

tak� e u� y�  szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj powy� ej 
opisan�  procedur�  od punktu 3. 

 



 
 

W
� cz / Wy
� cz scrambler (szyfrowanie komunikacji)  
Aby aktywowa�  scrambler, wykonaj poni� sz�  procedur� : 

1. Naci� nij przycisk ; 
2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘SCRM’  (menu 06); 

 

3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz lub wy
� cz 
szyfrowanie (ON = w
� czone; OFF = wy
� czone); 

5. Naci� nij klawisz ; 

6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 

Aby b
yskawicznie w
� czy�  lub wy
� czy�  t�  funkcj� , mo� esz tak� e u� y�  

szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj powy� ej 
opisan�  procedur�  od punktu 3. 

 

  
W
� czenie / wy
� czenie pod�wietlenia 
Aby w
� czy�  pod�wietlenie wy�wietlacza LCD; 

1. Naci� nij przycisk ;  
2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘LED’  (menu 07); 

3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz lub wy
� cz 
szyfrowanie (ON = w
� czone; OFF = wy
� czone); 

 

5. Naci� nij klawisz ; 

6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 
Aby b
yskawicznie w
� czy�  lub wy
� czy�  t�  funkcj� , mo� esz tak� e u� y�  
szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj powy� ej 
opisan�  procedur�  od punktu 3. 

 

 
Wybór koloru pod�wietlenia 
Aby wybra�  kolor pod�wietlenia:  

1. Naci� nij przycisk ;  

2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘LIGHT’  (menu 08); 

 

3. Naci� nij klawisz ;  

4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz lub wy
� cz 
szyfrowanie (ON = w
� czone; OFF = wy
� czone); 

 

5. Naci� nij klawisz ;  

6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij .  

Aby b
yskawicznie w
� czy�  lub wy
� czy�  t�  funkcj� , mo� esz tak� e u� y�  

szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj 
powy� ej opisan�  procedur�  od punktu 3. 
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 W
� czenie / wy
� czenie tonu klawiatury (beep) 

Ton klawiatury jest domy� lnie w
� czony. Aby go wy
� czy� : 

1. Naci� nij przycisk ; 

 2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 
‘BEEP’  (menu 09); 

 
3. Naci� nij klawisz ; 

 4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz / wy
� cz ton (ON = w
� czony, 
OFF – wy
� czony);  

 5. Naci� nij klawisz ; 

 6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 
Aby b
yskawicznie aktywowa�  oraz wybra�  poziom dzia
ania blokady szumów, mo� esz 

tak� e u� y�  szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj 
powy� ej opisan�  procedur�  od punktu 3. 

  

 W
� czanie / wy
� czanie automatycznej identyfikacji numerów (ANI)  
Mo� esz ustawi�  numer identyfikacyjny widoczny na wy�wietlaczu radiostacji partnera za 
ka� dym razem, gdy nadasz sygna
.  

1. Naci� nij przycisk ; 
 2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 

‘ANI’  (menu 09); 

3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz / wy
� cz funkcj�  
 (ON = w
� czona, OFF – wy
� czona);  

 
5. Naci� nij klawisz ; 

 6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 

 

Aby b
yskawicznie aktywowa�  oraz wybra�  poziom dzia
ania blokady szumów, mo� esz 

tak� e u� y�  szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj 
powy� ej opisan�  procedur�  od punktu 3. 

  
Przesuni	 cie przeka� nika (do 
� czno� ci poprzez przeka� niki) 
Aby wybra�  t�  funkcj� , wykonaj, co nast� puje: 

 1. Naci� nij przycisk ; 
2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu pojawi si�  napis 
‘S-D’  (menu 19); 

3. Naci� nij klawisz ; 
 4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz przesuni� cie przeka� nika. 

Mo� esz wybiera�  spo� ród nast� puj� cych opcji: +, - oraz 0; 

5. Naci� nij klawisz ; 

6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 
 Aby b
yskawicznie aktywowa�  oraz wybra�  poziom dzia
ania blokady szumów, mo� esz 

tak� e u� y�  szybkiego menu: wci� nij klawisz  a potem  i wykonaj powy� ej 
opisan�  procedur�  od punktu 3. 

  

 



 
 

Dostosowywanie przesuni	 cia do przeka� nika   

1. Naci� nij przycisk ;  

2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘DIFFR’  (menu 15); 

 

3. Naci� nij klawisz ; 
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz przesuni� cie 
cz� stotliwo� ci. Mo� esz tak� e je w
� czy�  poprzez wpisanie przesuni� cia z 
klawiatury; 

 

5. Naci� nij klawisz ;  

  
Wybór kroku zmiany cz	 stotliow�ci  

1. Naci� nij przycisk ;  

2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘STEP’  (menu 20); 

3. Naci� nij klawisz ;  
4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz �� dany krok 
zmiany cz� stotliwo� ci. Mo� esz wybiera�  pomi� dzy 5 kHz, 10 kHz, 6,25 kHz, 
12,5 kHz oraz 25 kHZ; 

 

5. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij przycisk .  

  
Wybór tonów CTCSS oraz DCS  

1. Naci� nij przycisk ;  

2. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy na wy�wietlaczu 
pojawi si�  napis ‘C-CDC’  (menu 16); 

 

3. Naci� nij klawisz ;  

4. Przekr��  ponownie ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz �� dany ton 
audio; 

 

5. Naci� nij klawisz , by potwierdzi� ;  

  
Aby wybra�  ton DCS  
1. Wybierz ‘C-CDC’  (menu 16) albo za pomoc�  pokr� t
a urz� dzenia 
koduj� cego lub poprzez szybki dost� p;  

2. Naci� nij klawisz ;  

3. Naci� nij klawisz   

4. Pokr� t
em urz� dzenia koduj� cego wybierz �� dany poziom DCS;   

5. Ponownie naci� nij klawisz  dla potwierdzenia;  

Podczas wyboru kodów DCS, gdy naciskaj� c klawisz , wybierasz 
spo� ród normalnych (N) lub odwrotnych (I) kodów DCS.  

 

  
 



 
P

O
LS

K
I  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

.

 
 
 Funkcja g
osowa (tylko angielski) 

 
Za pomoc�  tej funkcji w
� czasz g
osowego suflera, który podpowiada (niestety, tylko po 
angielsku) informuj� c ci� , jak�  funkcj� /operacj�  wykonujesz. Aby w
� czy�  t�  funkcj� , 
wykonaj nast� puj� ce kroki 

1. Naci� nij przycisk ; 
2. Pokr� caj ga
k�  urz� dzenia koduj� cego do chwili, gdy pojawi si�  napis „VOICE ” 
(menu 14); 

 
3. Naci� nij klawisz ; 

 4. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i w
� cz / wy
� cz funkcj�  
 (ON = w
� czona, OFF – wy
� czona); 

 5. Naci� nij ponownie klawisz ; 

 6. Aby wyj�� , dwukrotnie naci� nij . 
  
 



 
Operacje z menu 
Aby u� ywa�  wszystkich cz�� ci/ustawie�  menu, musisz przestrzega�  nast� puj� cych ogólnych 
kroków: 
 

1. Naci� nij przycisk . 
2. Pokr� caj ga
k�  urz� dzenia koduj� cego, by wybra�  �� dane menu. 

3. Wci� nij  i pokr� caj ga
k�  urz� dzenia koduj� cego by wybra�  �� dane ustawienie. 

4. Wci� nij , by potwierdzi� . 
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Uwaga: Cz�� ci 16-21 s�  dost� pne wy
� cznie w trybie Cz� stotliwo�� . 
W trybie Kana
 aktywne s�  tylko cz�� ci od 1 do 15. 
Aby szybko zmieni�  tryb pracy z trybu Kana
 na Cz� stotliwo��  i odwrotnie, nale� y w
� czy�  

urz� dzenie i przytrzyma�  przycisk . 

 



 
Tryb samodzielnego programowania 
Aby wej��  w tryb samodzielnego programowania, wykonaj poni� sze kroki: 
 

1. W
� czaj� c urz� dzenie, przytrzymaj klawisz ‘MONI’ oraz  do momentu 
pojawiania si�  napisu „SELF”; 

2. Wci� nij ; 
3. Przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz numer pami� ci, w ktorej nale� y 

zapisa�  program; 

4. Ponownie wci� nij ; 
5. Wpisz �� dan�  cz� stotliwo��  odbiornika; 

6. Wci� nij ; 

7. Wci� nij  i za pomoc�  pokr� t
a urz� dzenia koduj� cego wybierz �� dane kody 
CTCSS w odbiorniku (je� li ponownie naci� niesz ten klawisz, b� dziesz móg
 wybra�  
kod DCS); 

8. Wci� nij ; 
9. Wpisz �� dan�  cz� stotliwo��  nadajnika; 

10. Wci� nij ; 

11. Wci� nij  i za pomoc�  pokr� t
a urz� dzenia koduj� cego wybierz �� dane kody 
CTCSS w nadajniku (je� li ponownie naci� niesz ten klawisz, b� dziesz móg
 wybra�  
kod DCS); 

12. Wci� nij ; 
13. Za pomoc�  ga
ki urz� dzenia koduj� cego, w
� cz lub wy
� cz blokowanie zaj� tego 

kana
u (mo� esz wybra� : OFF, 1 carrier (no� na), 2 CTCSS/DCS); 

14. Wci� nij ; 
15. Pokr� caj� c ga
k�  urz� dzenia koduj� cego, mo� esz w
� czy�  / wy
� czy�  skanowanie 

kana
u priorytetowego; 

16. Wci� nij ; 
17. Pokr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz poziom mocy nadajnika H (wysoki) 

oraz L (niski);  

18. Wci� nij ; 
19. Pokr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz tryb transmisji: WIDE (szeroki) lub 

NARROW (w� ski); 

20. Wci� nij ; 
21. Pokr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego i wybierz pierwsz�  liter�  dla nazwy 

programowanego kana
u. Aby prze
� czy�  si�  na nast� pny kana
, wci� nij przycisk 

 i przekr��  ga
k�  urz� dzenia koduj� cego; 

22. Wci� nij ; 
23. Wy
� cz urz� dzenie, by zako� czy�  procedur�  programowania i powróci�  do 

standardowej pracy. 
 



 
POLSKI                                           .

 D
iagram

 sam
odzielnego program

ow
ania 

 



 
Specyfikacje techniczne 
 

Ogólne 

Zakres cz� stotliwo� ci CT210: 144-146MHz; CT410: 430-440MHz 

Temperatura pracy -20°-+50° 

Napi� cie pracy DC 7,4V (pr� d sta
y) 

Tryb pracy Simplex lub pó
-duplex 

Wymiary 100mm x 58 mm x 33 mm (bez anteny) 

Waga 203g (razem z akumulatorem) 

Impedancja anteny 50W 

Cykl pracy 5/5/90 

 
Nadajnik 

Stabilno��  cz� stotliwo� ci ±2,5PPM 

Moc wyj� ciowa £4W 

Maksymalne odchylenie cz� stotliwo� ci ³ 5kHz 

Zniekszta
cenia audio £3% 

Moc przyleg
ego kana
u Zgodnie z normami europejskimi 

Promieniowanie paso� ytnicze Zgodnie z normami europejskimi 

Zajmowane pasmo Zgodnie z normami europejskimi 

 

Odbiornik 

Czu
o��  RF <0,2µV 

Zniekszta
cenia audio £3% 

Odpowied�  audio (pasmo przenoszenia) 300Hz ̧  3kHz 

Selektywno��  przyleg
ego kana
u Zgodnie z normami europejskimi 

Odporno��  na modulacj�  skro� n�  Zgodnie z normami europejskimi 

Odpowied�  nieprawdziwa Zgodnie z normami europejskimi 

Blokowanie Zgodnie z normami europejskimi 
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Usuwanie usterek 
 
 

Usterka Rozwi� zanie 

Akumulator mo� e by�  wyczerpany. 
Na
aduj akumulator lub zamie�  go 

Brak zasilania Modu
 akumulatora mo� e by�  nieprawid
owo 
zamontowany. 
Wyjmij modu
 i zainstaluj ponownie. 

Moc z akumulatora zanika 
wkrótce po jego na
adowaniu 

Sko� czy
 si�  czas � ycia akumulatora. 
Zamie�  modu
 akumulatora na nowy 

Upewnij si� , � e u� ywasz tej samej cz� stotliwo� ci oraz tonu 
CTCSS /DCS co inni cz
onkowie Twojej grupy. Nie mo� na mówi�  lub us
ysze�  

innych cz
onków swojej grupy Inni cz
onkowie grupy mog�  by�  za daleko. Upewnij si� , 
� e jeste�  w zasi� gu pozosta
ych radiostacji. 

Zmie�  ton CTCSS / DTS. Inne g
osy (poza cz
onkami 
grupy) s�  s
yszalne na kanale Upewnij si� , � e dokona
e�  zmiany tonu we wszystkich 

radiostacjach w twojej grupie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je� eli znajdziesz si�  w kraju, gdzie nie obowi� zuj�  europejskie regu
y radiokomunikacyjne, 
mo� esz rozszerzy�  zakres cz� stotliwo� ci pracy radiotelefonu. 
 

ROZSZERZENIE ZAKRESU CZ� STOTLIWO	 CI CT-21O, CT410 
 

1) Wci� nij jednocze� nie MENU+MON (z boku pod PTT) i trzymaj� c wci� ni� te w
� cz 
radio. Wy� wietlacz poka� e SELF. 

2) Wci� nij 5858 (w trakcie wciskania nie pokazuj�  si�  wybierane cyfry). Wy� wietlacz 
poka� e aktualny zakres cz� stotliwo� ci 144 145 dla CT210 i 430 439 dla CT410. 

3) Wprowad�  nowy zakres 138 174 dla CT210 i 400 470 dla CT410. 
4) Naci� nij ENTER potwierdzaj� c zmian� . Wy� wietlacz poka� e SELF. 
5) Wy
� cz i w
� cz radio.  

Gratulacje! Radio pracuje w nowym szerszym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zu� yte towary oznaczone tym znakiem mog�  stanowi�   
zagro� enie dla � rodowiska naturalnego, dlatego nie nale� y ich 
wyrzuca�  tylko odda�  sprzedawcy, który przeka� e je do 
przedsi� biorstwa zajmuj� cego si�  utylizacja odpadów. 
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Deklaracja Zgodno� ci 
(z dyrektywami EC 99/5-89/336-93/68-73/23) 

DO 7.1.4.3  

Rev: 1 

Aut:.30/08/2005 

przez S. Peterlini 
 

 

Producent 
Adres 

Nazwa   

Typ 

DEKLARACJA ZGODNO	 CI numer 08060401 

C.T.E. International S. r. 1. 

Via Sevardi 7 42010 Mancasale Reggio Emilia 

MIDLAND CT210 

VHF radiotelefon amatorski   

Na podstawie przetestowania próbek stwierdza si� , � e wy� ej wymieniony produkt jest zgodny z nast� puj� cymi normami: 

Dyrektywa 99/05/CE, cz���  Norma Tytu
 Data wydania 

3.1a EN60065 Sprz� t audio, video i pokrewny – Wymagania bezpiecze� stwa 2002 

3.1b EN301 489-1 Kompatybilno��  elektromagnetyczna i zagadnienia widma 
radiowego (ERM). Norma kompatybilno� ci 
elektromagnetycznej (EMC) dotycz� ca urz� dze�  i 
systemów radiowych. Cz���  1: Wspólne wymagania 
techniczne  

V1.6.1 

3.1b EN301 489-05 Kompatybilno��  elektromagnetyczna i zagadnienia widma 
radiowego (ERM). Norma kompatybilno� ci 
elektromagnetycznej (EMC) dotycz� ca urz� dze�  i 
systemów radiowych. Cz���  5: Wymagania szczególne dla 
urz� dze�  Indywidualnej Komunikacji Ruchomej L� dowej 
PMR i osprz� tu ( z transmisj�  mowy i bez ). 

V1.3.1 

3.2 EN300 086-2 Kompatybilno��  elektromagnetyczna i zagadnienia widma 
radiowego (ERM). Urz� dzenia Komunikacji Ruchomej 
L� dowej ze zintegrowana lub nie anten�  u� ywane do 
analogowej transmisji mowy.  Cz���  2 Normy 
Zharmonizowanej obejmuj� ca wymagania zasadnicze 
zgodnie z artyku
em 3.2 dyrektywy R&TTE 

V1.1.1 

Dodatkowe informacje dotycz� ce procedury oceny zgodno� ci :  

Procedur�  oceny zgodno� ci przeprowadzono w/g art. 10(4) w zwi� zku z Aneksem III Dyrektywy 1999/5/ec. 
Wyniki testów wykaza
y, � e przebadane próbki s�  zgodne z w/w normami.Produkt jest zgodny z wymaganiami 
zasadniczymi Dyrektyw 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC,93/68EEC, 93/97EEC. 

Reggio Emilia 04/06/08 CTE International 
Menad� er Zarz� dzania 
Jako� ci�  Stefano Peterlini
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Cte international 
The     World    in    Communication 

 
Deklaracja Zgodno� ci 
(z dyrektywami EC 99/5-89/336-93/68-73/23) 

DO 7.1.4.4  

Rev: 1 

Aut:.14/11/2005 

przez S. Peterlini 
 

 

Producent 
Adres 

Nazwa   

Typ 

DEKLARACJA ZGODNO	 CI numer 08052001 

C.T.E. International S. r. 1. 

Via Sevardi 7 42010 Mancasale Reggio Emilia 

MIDLAND CT410 

Przeno�ny radiotelefon UHF   

Na podstawie przetestowania próbek stwierdza si� , � e wy� ej wymieniony produkt jest zgodny z nast� puj� cymi normami: 

Dyrektywa 99/05/CE, cz���  Norma Tytu
 Data wydania 

3.1a EN60950-1 Sprz� t technologii wymiany informacji – Wymagania 
bezpiecze� stwa 

2006 

3.1b EN301 489-1 Kompatybilno��  elektromagnetyczna i zagadnienia widma 
radiowego (ERM). Norma kompatybilno� ci 
elektromagnetycznej (EMC) dotycz� ca urz� dze�  i 
systemów radiowych. Cz���  15: Szczególne wymagania 
techniczne dla komercyjnego sprz� tu amatorskiego 

V1.2.1 

3.1b EN301 783-2 Kompatybilno��  elektromagnetyczna i zagadnienia widma 
radiowego (ERM). Norma kompatybilno� ci 
elektromagnetycznej (EMC) dotycz� ca urz� dze�  i 
systemów radiowych komercyjnych amatorskich. Cz���  2: 
Normy Zharmonizowanej obejmuj� ca wymagania 
zasadnicze zgodnie z artyku
em 3.2 dyrektywy R&TTE 

V1.3.1 

Dodatkowe informacje dotycz� ce procedury oceny zgodno� ci :  

Procedur�  oceny zgodno� ci przeprowadzono w/g art. 10(4) w zwi� zku z Aneksem III Dyrektywy 1999/5/ec. 
Wyniki testów wykaza
y, � e przebadane próbki s�  zgodne z w/w normami.Produkt jest zgodny z wymaganiami 
zasadniczymi Dyrektyw 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC,93/68EEC, 93/97EEC. 

Reggio Emilia 20/05/08 CTE International 
Menad� er Zarz� dzania 
Jako� ci�  Stefano Peterlini
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CT-210/410 
RADIOTELEFON VHF/UHF 

 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
 
Producent: CTE International s.r.l. 
Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 
Wyprodukowano w Chinach 

 

 

 


