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1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SERII HM35 
 

Niniejsza instrukcja obs
ugi opisuje standardowe funkcje serii HM35 
radiotelefonów samochodowych, dost� pnych w ró� nych wersjach w 
zale� no� ci od pasma cz� stotliwo� ci. 
HM35 to solidny samochodowy SYSTEM radiowy, wyposa� ony w wiele 
zaawansowanych funkcji, które zosta
y stworzone, aby zwi� kszy�  
atwo��  
u� ytkowania, jak równie�  mo� liwo� ci zastosowania w zale� no� ci od 
potrzeb, dzi� ki technologii „Flash EEProm”. 
Wymogi radiotelefonu HM35 s�  zgodne z normami ETS 300-086 oraz ETS 
300-113; ponadto, wysokie zaawansowanie modelu HM35 oraz jego 
odporno��  odpowiadaj�  normom IEC529 stopnia ochrony IP54 oraz MIL 
STD 810 C, D, E, jak równie�  F. 
 

Producenci, dzia
aj� cy w celu ulepszania jako� ci swojego produktu, 
zastrzegaj�  sobie prawo do zmiany wymogów bez wcze� niejszego 
uprzedzenia. 
 
Dost� pne funkcje ró� ni�  si�  w zale� no� ci od oprogramowania 
urz� dzenia. 
 
U� ywanie radiotelefonu wymaga zgody na autoryzacj �  
odpowiedniej w
adzy miejscowej. 

2 PRZEDE WSZYSTKIM..... BEZPIECZE� STWO! 
 

2.1 Konwencje i symbole zawarte w instrukcji. 
 
Podobne adnotacje s�  naszymi praktycznymi zaleceniami i maj�  na 
celu uproszczenie obs
ugi urz� dzenia oraz zoptymalizowanie jego 
dzia
ania. 

 
Symbole ostrzegawcze, podobne do tego, podkre � laj 	  istotny 
opis maj 	 cy na celu unikni � cie powa � nych niedogodno � ci, 
mo� liwych uszkodze 
  telefonu oraz potencjalnego 
niebezpiecze 
 stwa zagra � aj	 cego w
asnemu zdrowiu oraz 
zdrowiu innych osób. 

 
·  Nazwy przycisków i klawiszy zaznaczone s�  t
ustym drukiem . 
·  Wiadomo� ci pojawiaj� ce si�  na wy� wietlaczu (np. nazwy menu oraz 

podmenu) zaznaczone s�  czcionk�  „courier new ”. 
·  Zdania i wa� niejsze s
owa s�  wyró� nione kursyw� . 
 
2.2 Ostrze � enia 
 

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie wycze rpuj 	 cych, 
precyzyjnych oraz aktualnych informacji. CTE Intern ational nie 
odpowiada za b
 � dy wykraczaj 	 ce poza ich kontrol � .  Ponadto, 
producent nie obejmuje gwarancj 	  nieautoryzowanych zmian 
oraz modyfikacji urz 	 dzenia lub jego b
 � dnej instalacji, która 
wp
ywa na niezgodno ��  informacji niniejszej instrukcji. 
 
Wiarygodno ��  informacji zawartej w niniejszej instrukcji 
dopuszcza mo � liwe b
 � dy lub pomini � cia oraz odnosi si �  do 
wersji oprogramowania dost � pnej w momencie jej druku. 
 
U� ytkowanie tego radiotelefonu powinno by �  zgodne z 
obowi 	 zuj 	 cymi przepisami miejscowymi oraz ze zdrowy 
rozs 	 dkiem. 
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W razie pyta 
  dotycz 	 cych u � ytkowania urz 	 dzenia prosz �  
skontaktowa �  si �  z punktem sprzeda � y urz 	 dzenia lub 
mi � dzynarodowym autoryzowanym centrum us
ug CTE. 

 
2.3 Bezpiecze 
 stwo 
 
Twój przeno � ny radiotelefon ALAN HM35 zosta
 zaprojektowany 
specjalnie z my � l	  o Tobie, tak by zapewni �  maksimum 
niezawodno � ci i bezpiecze 
 stwa. 
Podobnie jak w przypadku wszelkich urz� dze�  elektrycznych, nale� y 
zachowa�  podstawowe � rodki ostro� no� ci, aby unikn��  szkód dotycz� cych 
mienia (w tym posiadanego radio-sprz� tu) oraz nieszcz�� liwych wypadków 
zwi� zanych z Pa� stwa zdrowiem oraz innych osób. Prosz�  zapozna�  si�  z 
nast� puj� cymi � rodkami ostro� no� ci: 
 
2.3.a Ogólne � rodki ostro � no� ci: 
·  Urz� dzenie to powinno by�  wykorzystywane wy
� cznie w celu 

zwi� kszenia jego wydajno� ci. Na ustawienia urz� dzenia mog�  mie�  
wp
yw ró� norodne czynniki, np. wady czy awarie urz� dzenia, warunki 
otoczenia lub te�  jego nieprawid
owe u� ytkowanie.  

·  Nale� y zapozna�  si�  oraz post� powa�  wed
ug etykiet oraz instrukcji 
ostrzegawczych znajduj� cych si�  na urz� dzeniu oraz akcesoriach. 

·  W � adnym wypadku radiotelefon nie mo� e by�  otwierany 
samodzielnie, nawet w celu jego naprawy (za wyj� tkiem rutynowej 
konserwacji urz� dzenia, o której mowa w instrukcji). Nieautoryzowane 
zmiany lub modyfikacje radiotelefonu uniewa� niaj�  gwarancj�  oraz 
mog�  spowodowa�  uszkodzenia wymagaj� ce nast� pnie gruntownej 
naprawy. W celu uzyskania pomocy, prosz�  skontaktowa�  si�  z 
punktem zakupu urz� dzenia. 

·  Urz� dzenie powinno by�  chronione przed wod� . Je� eli urz� dzenie 
zostanie zaznaczone, nale� y natychmiast przetrze�  radiotelefon 
mi� kkim, czystym materia
em. Je� li, p
yn przedosta
 si�  przez 
obudow�  urz� dzenia HM35, prosz�  jak najszybciej skontaktowa�  si�  
z autoryzowanym centrum us
ug. 

·  Nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnych akcesoriów; sprz� t innego 
pochodzenia mo� e uszkodzi�  Pa� stwa radiotelefon. 

·  Przyst� puj� c do oczyszczania sprz� tu, nale� y go wy
� czy� . 
Czyszcz� c swój sprz� t, wymagane jest post� powanie wed
ug 
instrukcji przedstawionych w rozdziale 11. 

·  Nale� y zwróci�  uwag�  na warunki otoczenia. Radiotelefon zosta
 
zaprojektowany z my� l�  o ekstremalnych warunkach otoczenia, 
jednak� e nale� y chroni�  je przed nadmiarem gor� ca oraz zimna (poza 
wymogami okre� lonymi w rozdziale 14.) 

 
2.3.b Warunki obs
ugi/ u � ytkowania 
·  Nie nale� y u� ywa�  urz� dzenia w czasie kierowania pojazdem. 

Przepisy drogowe wyra� nie zabraniaj�  korzystania z radiotelefonu 
przez kierowców, gdy pojazd jest w ruchu. 

·  Nie wolno u� ywa�  urz� dzenia w pobli� u materia
ów 
atwopalnych lub 
w potencjalnie 
atwopalnych � rodowiskach ( np. w pobli� u stacji 
benzynowych). Pojedyncza iskra mo� e spowodowa�  wybuch. 

·  W czasie transmisji nie nale� y zbli� a�  si�  do anteny radiotelefonu. 
Optymalny poziom funkcjonowania urz� dzenia ma miejsce, gdy 
mikrofon znajduje si�  w odleg
o� ci 5 do 10 cm od ust oraz gdy antena 
jest zamontowana na � rodku dachu pojazdu, w pozycji pionowej, 
wolna od wszelkich przeszkód. 

 
2.3.c Monta �  
·  Monta�  oraz demonta�  urz� dzenia powinien by�  przeprowadzany 

jedynie przez wyspecjalizowanych techników. Informacja zawarta w 
niniejszej instrukcji uzupe
nienia do� wiadczenie posiadane przez 
techników, którzy powinni wzi��  ca
kowit�  odpowiedzialno��  za 
instalacj�  urz� dzenia. 

·  Radiotelefon wytwarza oraz emituje energi�  elektromagnetyczn�  w 
zakresie cz� stotliwo� ci fal radiowych, w zwi� zku, z czym, musi by�  
zamontowany oraz umiejscowiony w warunkach zgodnych z 
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs
ugi oraz z 
obowi� zuj� cymi przepisami. Post� powanie niezgodne z niniejszymi 
zaleceniami mo� e spowodowa�  szkody osobiste oraz/ lub powa� n�  
awari�  urz� dzenia. 

·  Nale� y post� powa�  zgodnie z wymogami prewencyjnymi dotycz� cymi 
nara� ania urz� dzenia na cz� stotliwo� ci fal radiowych. 
Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje tego urz� dzenia wskazuj�  
na mo� liwe post� powanie wbrew przepisom. Wszelkie zmiany oraz 
modyfikacje urz� dzenia musz�  by�  pisemnie zatwierdzone przez 
producenta. 
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·  Nale� y upewni�  si� , i�  Pa� stwa zasilanie jest zgodne z warto� ciami 
okre� lonymi w niniejszej instrukcji. W razie w� tpliwo� ci, prosz�  
skontaktowa�  si�  z pa� stwa miejscowym sprzedawc� . 

·  To urz� dzenie spe
nia wymagania ochronne Dyrektyw Rady Unii 
Europejskiej 89/336/EEC bior� c pod uwag�  prawa Pa� stw 
Cz
onkowskich oraz kompatybilno��  elektromagnetyczn� , jak równie�  
niskie napi� cie pr� du elektromagnetycznego, a tak� e regulacje 
motoryzacyjne CE95/54. 

 
2.4 Pomoc 
 
Zalecamy wpisanie numeru seryjnego Pa� stwa radiotelefonu w miejscu 
wyznaczonym poni� ej. Jest to numer identyfikacyjny, który b� dzie 
przydatny w razie naprawy/ pomocy oraz/lub kradzie� y urz� dzenia. 
 
Numer seryjny ____________________ 
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3 CZ�� CI RADIOTELEFONU I ICH ZASTOSOWANIE 
 
3.1 Panel przedni 
 

 
 
[1] Wy� wietlacz – w sposób ci� g
y pokazuje stan roboczy urz� dzenia i 

kieruje u� ytkowaniem ró� nych funkcji za pomoc�  szeregu ikon i 
komunikatów. 

[2] Pokr� t
o ON/OFF/VOLUME (w
 	 czanie/wy
 	 czanie/g
o � no�� ) – 
s
u� y do w
� czania/wy
� czania urz� dzenia i regulacji poziomu 
g
o� no� ci odbioru. 

[3] Gniazdko mikrofonu  – to gniazdko typu RJ s
u� y do pod
� czania 
standardowego r� cznego mikrofonu (MK06/35) lub mikrofonu z 
klawiszami (MK06/35-K) do radiotelefonu. 

[4] Programowane klawisze funkcji F1, F2, F3 i F4/ESC umo� liwiaj�  
u� ytkownikowi przywo
ywanie zwykle u� ywanych funkcji lub mog�  
by�  zaprogramowane na sta
e selektywne wywo
ania. 

Przycisk F4/ESC jest równie�  u� ywany do wychodzenia z opcji 
menu (ESC). 

[5] Przyciski  (do góry)/  (do do
u) – s
u��  do wybierania 
kana
ów i nawigacji w menu polece� . 

[6] Przycisk  – umo� liwia dost� p do menu polece�  i s
u� y do 
potwierdzania opcji pokazanej na wy� wietlaczu. 

[7] G
o� nik wewn � trzny. 
[8] Wska� nik LED okre � laj 	 cy stan urz 	 dzenia – � wieci ró� nymi 

kolorami w celu okre� lenia stanu roboczego radiotelefonu 
(nadawanie, zaj� ty kana
, etc.). 
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3.2 Panel tylny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Kabel zasilania  – ten czerwono/czarny kabel pod
� czany jest do 

� ród
a zasilania 13.8 Vdc (czerwony przewód jest przewodem 
dodatnim, a czarny ujemnym), na przyk
ad do akumulatora pojazdu. 

[10] Przy
 	 cze wej � ciowe/wyj � ciowe – do pod
� czania zewn� trznego 
g
o� nika i do w
� czania urz� dze�  zewn� trznych. Informacje 
dotycz� ce po
� cze�  podano w Paragrafie 13.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Gniazdko anteny  – gniazdko SO 239 (UHF) s
u� y do pod
� czenia 

odpowiedniej anteny. Inn�  opcj�  jest stosowanie 
� cznika typu BNC. 
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktowa�  si�  z 
lokalnym sprzedawc�  urz� dzenia. 
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4 SPRAWDZANIE CZ�� CI SK	ADOWYCH URZ � DZENIA 
 
4.1 Zawarto ��  opakowania 
(a) Radiotelefon 
(b) Kabel zasilaj� cy 
(c) Wspornik do mocowania urz� dzenia na poje� dzie wraz z wkr� tami i 

pokr� t
ami do mocowania 
(d) Element od mocowania mikrofonu, wraz z wkr� tami 
(e) Podr� cznik u� ytkownika (niniejszy podr� cznik!) 
 

W zale� no� ci od modelu urz� dzenia, niektóre jego cz�� ci mog�  by�  
ju�  przymocowane/pod
� czone do radiotelefonu. W przypadku braku 
cz�� ci lub ich uszkodzenia, nale� y jak najszybciej skontaktowa�  si�  z 
lokalnym sprzedawc�  urz� dzenia. 

4.2 Mikrofon r � czny 
WA� NE! Mikrofon zamawiany jest oddzielnie i mo� e by�  dostarczony w 
jednej z dwóch poni� ej okre� lonych opcji: 
 

 
 
·  Mikrofon standardowy 

MK06/35 – Mikrofon do u� ytku 
ogólnego, z przyciskiem 
nadawania Push To Talk (PTT). 

·  Mikrofon z klawiatur 	  
MK06/35-K – posiada 
standardowe funkcje mikrofonu 
plus funkcj�  wywo
ywania 
selektywnego (je� eli zosta
a 
aktywowana podczas 
programowania). 

 
W obu mikrofonach funkcja monitorowania jest aktywowana po zdj� ciu 
mikrofonu z podstawy. Dalsze szczegó
y podano w paragrafie 5.1.c. 
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5 PORADY DOTYCZ� CE INSTALACJI RADIOTELEFONU 
 

OSTRZE� ENIE! Instalacja urz 	 dzenia musi by �  wykonywana 
przez wykwalifikowane osoby, które maj 	  odpowiednie 
narz � dzia. Informacje przedstawione poni � ej stanowi 	  jedynie 
uzupe
nienie do � wiadczenia posiadanego przez technika, który 
powinien przyj 	�  pe
n 	  odpowiedzialno ��  za instalacj �  
urz 	 dzenia. Zainstalowanie radiotelefonu w niew
a � ciwy sposób 
mo� e doprowadzi �  do powa � nego uszkodzenia urz 	 dzenia lub 
spowodowa �  obra � enia osób lub uszkodzenie mienia. Nale � y 
stosowa �  si �  do wszelkich instrukcji przedstawionych w 
niniejszym rozdziale oraz w Rozdziale 2. 
 
Instalacja urz 	 dzenia musi odbywa �  si �  zgodnie z przepisami 
podanymi przez producenta pojazdu. W przypadku pyta 
  lub 
w	 tpliwo � ci dotycz 	 cych tej zgodno � ci (np. dotycz 	 cych 
otworów, pobierania mocy, przej ��  dla kabli, etc.), nale � y 
kontaktowa �  si �  z o� rodkiem serwisowym producenta pojazdu. 
 
Podobnie jak w przypadku wszystkich urz 	 dze
  elektrycznych, 
radiotelefon wymaga przeprowadzania okresowego spra wdzania 
laboratoryjnego, w innym przypadku nie mo � na zagwarantowa �  
odpowiednich parametrów pracy urz 	 dzenia. 
W celu uzyskania dalszych szczegó
owych informacji,  prosimy 
kontaktowa �  si �  z administratorem Pa 
 stwa sieci radiowej lub z 
biurem technicznym CTE International. 

 
5.1 Lokalizacja/zamocowanie cz �� ci radiotelefonu 
5.1.a Radiotelefon 
Nale� y wybra�  takie miejsce zamontowania radiotelefonu, która jest 
atwo 
dost� pne dla operatora, pami� taj� c przy tym o konieczno� ci 
przestrzegania warunków dotycz� cych bezpiecze� stwa przedstawionych w 
Rozdziale 2. Do zamocowania radiotelefonu nale� y u� y�  wspornika i 
wkr� tów znajduj� cych si�  w opakowaniu. 
 
5.1.b Zdejmowany panel przedni 
Aby ograniczy�  ilo��  miejsca zajmowanego przez radiotelefon w 
przestrzeni kierowcy/pasa� era, na tablicy rozdzielczej mo� na zainstalowa�  

zdejmowany panel przedni, wykorzystuj� c do tego odpowiedni zestaw 
opcjonalny. 
Informacje dotycz� ce zdejmowania i mocowania panelu przedniego, 
podano w instrukcjach znajduj� cymi si�  w tym zestawie. 
 

 
 
5.1.c Podstawka r � cznego mikrofonu 
Podstawka mikrofonu, dostarczona wraz z urz� dzeniem (mod. R14053), 
s
u� y do zamocowania mikrofonu, kiedy radiotelefon jest nieaktywny. 
Opcj�  dost� pn�  dla u� ytkownika jest funkcja monitor (hang-up), która jest 
automatycznie aktywowana, po zdj� ciu mikrofonu z podstawki. 
Dalsze szczegó
y dotycz� ce funkcji monitor podano w paragrafie 6.6. 
Instalacja mikrofonu: 
1) Zamocowa�  wspornik w miejscu po
o� onym blisko przedniego panelu 

radiotelefonu oraz w pobli� u operatora. 
2) Je� eli funkcja monitor ma by�  aktywowana w momencie zdejmowania 

mikrofonu ze wspornika (hang-up), nale� y pod
� czy�  go do masy 
(uziemienia) pojazdu. 

 
Wspornik nale � y umie � ci �  w takim miejscu, aby kabel mikrofonu 
nie by
 napr �� ony oraz aby unikn 	�  sytuacji, kiedy ewentualne 
ko
ysanie mikrofonu mog
oby spowodowa �  jego uderzenie w 
cz�� ci pojazdu lub elementy znajduj 	 ce si �  w otoczeniu i w 
konsekwencji jego uszkodzenie. Nale � y równie �  unika �  
umieszczania mikrofonu w miejscu, gdzie przedmioty znajduj 	 ce 
si �  w otoczeniu mog 	  spowodowa �  przypadkowe w
 	 czenie 
przycisku nadawania push to talk (PTT) i tym samym rozpocz � cie 
nadawania. 
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Mikrofon standardowy (MK06/35) ani mikrofon z klawiszami 
(MK06/35-K) nie s�  dostarczane z radiotelefonem; jednak� e sposób 
instalacji podstawki jest taki sam dla obu mikrofonów. Dalsze 
szczegó
y podano paragrafie 4.1.b. 

 
5.2 Instalacja anteny pojazdowej 
Anten�  nale� y zainstalowa�  na zewn� trz pojazdu. Instalacja musi by�  
przeprowadzona zgodnie z przepisami okre� lonymi przez producenta 
anteny oraz zgodnie z instrukcjami do
� czonymi do anteny. Instalacja musi 
by�  równie�  przeprowadzona zgodnie z ogólnymi przepisami 
bezpiecze� stwa i przepisami lokalnymi, jak równie�  z przepisami 
okre� lonymi w Rozdziale 2. 
Prosimy skontaktowa�  si�  ze sprzedawc�  urz� dzenia w celu uzyskania 
porady na temat wyboru najlepszej anteny spe
niaj� cej Pa� stwa potrzeby. 
Antena musi by�  dostosowana przynajmniej do nominalnej mocy 
radiotelefonu. Po zainstalowaniu i kalibracji, antena musi mie�  jak 
najni� szy wspó
czynnik fali stoj� cej SWR (Standing Wave Ratio) 
wynosz� cy poni� ej 1:1.5. Wspó
czynnik SWR powinien by�  mierzony za 
pomoc�  odpowiedniego przyrz� du po zako� czeniu instalacji anteny, na 
otwartej przestrzeni. 
 

Podczas u� ytkowania w samochodzie, radiotelefon zapewnia 
optymalne parametry dzia
ania, gdy antena zainstalowana jest na 
� rodku dachu, w pozycji pionowej, nieograniczonej przez � adne 
przeszkody. 

 
5.3 Po
	 czenia 

Wadliwe po
 	 czenie (lub po
 	 czenie z urz 	 dzeniem, które nie jest 
zatwierdzone) mo � e powa � nie uszkodzi �  urz 	 dzenie, jak równie �  
spowodowa �  obra � enia osób lub uszkodzenie przedmiotów. W 
celu uzyskania dalszych szczegó
owych informacji, p rosimy 
skorzysta �  z instrukcji obs
ugi i/lub zwróci �  si �  o ich 
udost � pnienie do biura technicznego CTE International. 

 
5.3.a Antena 
Po sprawdzeniu skuteczno� ci dzia
ania anteny zewn� trznej, nale� y j�  
pod
� czy�  do gniazdka Anteny radiotelefonu (patrz paragraf 5.2) przy 
u� yciu odpowiedniego 
� cznika. 
 

5.3.b Zasilanie elektryczne 
Pod
� czy�  czerwono/czarny kabel do � ród
a zasilania 13.8 VDC (+/- 10%). 
Czerwona ko� cówka pod
� czana jest do plusa, czarna ko� cówka 
pod
� czana jest do minusa i musi by�  uziemiona. Nale� y sprawdzi� , czy 
zastosowana linia zasilania jest odpowiednia do pr� du ci� g
ego 10 A. 
 
5.3.c Pod
 � czanie/od
 � czanie mikrofonu 
Jak wspomniano wcze� niej, dost� pne s�  dwa rodzaje mikrofonów, które 
nale� y zakupi�  oddzielnie od radiotelefonu: 
·  Mikrofon standardowy MK06/35 – mikrofon do u� ytku ogólnego, z 

przyciskiem nadawania Push To Talk (PTT) (nie jest dostarczany 
razem z radiotelefonem). 

·  Mikrofon z klawiszami MK06/35-K – posiada standardowe funkcje 
mikrofonu plus funkcj�  zmiennego wywo
ywania selektywnego (je� eli 
zosta
a aktywowana podczas programowania). 

Mikrofon standardowy 
Aby pod
� czy�  mikrofon, nale� y w
o� y�  wtyczk�  RJ mikrofonu w gniazdko 
mikrofonu  3] na przednim panelu radiotelefonu. Aby od
� czy�  mikrofon, 
nale� y docisn��  zacisk bezpiecze� stwa na wtyczce RJ i wyj��  j�  ostro� nie 
z gniazdka. 
Mikrofon z klawiszami 
Mikrofon z klawiszami MK06/35-K mo� e by�  u� ywany jedynie w 
przypadku, gdy radiotelefon zosta
 zaprogramowany na jego aktywacj� , 
zgodnie z poni� ej przedstawionymi instrukcjami. 
Je� eli radiotelefon nie zosta
 zaprogramowany w ten sposób, polecenie 
opisane poni� ej nie b� dzie dost� pne. 
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1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , 

nast� pnie wciska�  wielokrotnie przyciski , a�  do momentu, 
kiedy zostanie pod� wietlone menu Lcd&Keypad . 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby przejrze�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przycisk  lub  a�  do momentu, kiedy 
pod� wietlone zostanie podmenu Keypad Micr. , nast� pnie wcisn��  

przycisk , aby zatwierdzi�  wybrane podmenu. Obok podmenu 
pojawi si�  A, aby wskaza� , � e mikrofon z klawiszami jest aktywny. 

4) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
Procedura ta powinna by�  wykonana przy pierwszym u� yciu 
mikrofonu. Je� eli u� ywany jest mikrofon standardowy, nale� y upewni�  

si� , przeprowadzaj� c powy� sz�  procedur� , czy symbol  jest 
wy
� czony. 

 
Aby pod
� czy� /od
� czy�  mikrofon z klawiszami MK06/35-K, nale� y 
wykona�  t�  sam�  procedur�  jak opisana dla mikrofonu standardowego. 
 
5.3.d G
o � nik zewn � trzny (opcjonalny) 
Je� eli jest dost� pny g
o� nik zewn� trzny, nale� y pod
� czy�  go do przy
� cza 
Wej� cie/Wyj � cie [10] znajduj� cego si�  na tylnym panelu urz� dzenia, 
opieraj� c si�  na informacjach zawartych w Rozdziale 13 oraz instrukcjach 
dostarczonych razem z samym g
o� nikiem. G
o� nik zewn� trzny musi mie�  
oporno��  8 Omów i moc przynajmniej 12 W. 
 

Wyj � cie g
o � nika zewn � trznego jest uziemione. Nale � y uwa � a� , 
aby nie powodowa �  zwar �  elektrycznych z nadwoziem pojazdu. 

 
Radiotelefon mo � e by�  zaprogramowany w taki sposób, aby 
g
o � nik zewn � trzny by
 wy
 	 czony, a u � ytkowany by
 jedynie 
g
o � nik wewn � trzny. Dalsze szczegó
y podano w paragrafie 8.4.  
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6 PODSTAWOWE OPERACJE 
 
WA� NE! Jedna lub wi � ksza ilo ��  funkcji spo � ród opisywanych w 
dalszej cz �� ci tej instrukcji mo � e by�  ustawiona jako nieaktywna 
przez administratora sieci radiowej lub mo � e by�  nieaktywna w 
zale� no� ci od sposobu zaprogramowania radiotelefonu. Z tej 
przyczyny, mo � esz stwierdzi � , � e u� ytkownik nie jest w stanie 
uzyska �  dost � pu do jednej lub wi � kszej ilo � ci funkcji lub, � e niektóre 
funkcje mog 	  ró � ni �  si �  od przedstawionych w poni � szych opisach. 
Ponadto, mo � liwe jest, � e jedna lub wi � ksza ilo ��  funkcji mo � e by�  
aktywowana raczej za pomoc 	  klawiszy funkcji F1, F2, F3 lub F4/ESC, 
ni �  poprzez normalne menu polece 
 . W tej sytuacji, na radiotelefonie 
b� dzie wida �  nazw�  funkcji (w formie skróconej) pojawiaj 	 c	  si �  
bezpo � rednio nad przyciskiem, do którego przypisana zosta 
a dana 
funkcja (czyli, w dolnej cz �� ci wy � wietlacza). 
W celu uzyskania dalszych szczegó
owych informacji lub w 
przypadku w 	 tpliwo � ci, prosimy skontaktowa �  si �  ze sprzedawc 	  
urz 	 dzenia/administratorem sieci radiowej. W celu uzysk ania 
informacji na temat u � ytkowania polece 
  menu i klawiszy funkcji, 
prosimy zapozna �  si �  z tre � ci 	  Rozdzia
u 7. 
 
6.1 W
	 czanie/wy
 	 czanie radiotelefonu HM35 
Aby w
� czy�  radiotelefon, nale� y obraca�  pokr� t
o On/Off-Volume  
(w
� czanie/wy
� czanie-g
o� no�� ) w prawo a�  do momentu, kiedy s
yszalne 
b� dzie klikni� cie. 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  komunikat powitalny, zawieraj� cy informacj�  
na temat wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania. 
Radiotelefon automatycznie wykona samotest oraz wyemituje sygna
 
d� wi� kowy (beep) potwierdzaj� cy uruchomienie urz� dzenia. 
Aby wy
� czy�  radiotelefon, nale� y obraca�  pokr� t
o On/Off-Volume  
(w
� czanie/wy
� czanie-g
o� no�� ) w lewo a�  do momentu, kiedy s
yszalne 
b� dzie klikni� cie, a wy� wietlacz wy
� czy si� . 
 
6.2 Regulacja poziomu g
o � no� ci 
Aby zwi� kszy�  poziom g
o� no� ci, nale� y obraca�  pokr� t
o On/Off-Volume  
(w
� czanie/wy
� czanie-g
o� no�� ) w prawo. 
Aby zmniejszy�  poziom g
o� no� ci, nale� y obraca�  pokr� t
o w lewo. 
 

6.3 Wybór kana
u 

W celu wybrania kana
u, nale� y wciska�  przycisk , aby przewija�  list�  
kana
ów do góry lub przycisk , aby przewija�  list�  kana
ów do do
u. 
 
6.4 Odbieranie wiadomo � ci 
Dost� pne s�  trzy trybu odbioru wiadomo� ci: 

·  Tryb ogólnodost � pny (Open traffic) – tryb pozwala u� ytkownikowi 
ods
uchiwa�  wszystkie wiadomo� ci nadawane na wybranym kanale i 
poziomie g
o� no� ci. 

·  CTCSS/DCS – tryb, je� eli jest zaprogramowany, pozwala 
u� ytkownikowi ods
uchiwa�  jedynie wiadomo� ci pochodz� ce od 
innych u� ytkowników nadaj� cych w danej sieci radiowej, którzy 
posiadaj�  ten sam ton/kod CTCSS/DCS. Dalsze szczegó
owe 
informacje na ten temat podano w Rozdziale 9. 

·  Selektywne wywo
anie – pozwala u� ytkownikowi wysy
a�  oraz 
odbiera�  wywo
ania do i od danego u� ytkownika lub grupy. 

Kiedy  wa� ne wywo
anie jest odbierane selektywne, dioda LED okre� laj� ca 
stan urz� dzenia b� dzie miga
a na pomara� czowo, a sygna
 d� wi� kowy 
ostrze� e u� ytkownika o przychodz� cym wywo
aniu. Dalsze szczegó
owe 
informacje na ten temat podano w Rozdziale 9. 
 

Tryby CTCSS/DCS i Selektywne wywo
anie mog�  by�  
� czone. 
 
Tryby CTCSS/DCS i Selektywne wywo
anie pozwalaj 	  na wspólne 
u� ytkowanie tej samej cz � stotliwo � ci w obr � bie wielu sieci 
radiowych. 

 
6.5 Regulacja uk
adu blokady szumów (squelch) 
Radiotelefon wyposa� ony jest w urz� dzenie, które t
umi szumy t
a w 
czasie, kiedy � aden sygna
 nie jest wychwytywany. Istnieje mo� liwo��  
ustawienia warto� ci granicznej okre� laj� cej moment aktywacji tego 
urz� dzenia. 
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1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param. 

2) Ponownie wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu, 

nast� pnie wciska�  przyciski , a�  do momentu, kiedy 
pod� wietlone zostanie podmenu Squelch  (regulacja poziomów 
uk
adu blokady szumów (squelch)). 

3) Wcisna�  przycisk , aby uzyska�  dost� p do podmenu. Na 
wy� wietlaczu pojawi si�  symbol SQUELCH, a poziomy pasek poka� e 
aktualnie wykorzystywany poziom aktywno� ci uk
adu blokady szumów 
(squelch). 

4) Dociska�  przycisk  a�  do momentu, kiedy szum t
a stanie si�  
szumem ci� g
ym. 

5) Teraz wcisn��  przycisk , aby stopniowo zwi� ksza�  poziom 
aktywno� ci uk
adu blokady szumów (squelch), wstrzymuj� c 
zwi� kszanie tego poziomu niezw
ocznie, kiedy szum t
a zniknie. 

6) Odczeka�  kilka sekund, aby upewni�  si� , � e zanik szumu t
a ma 
stabilny charakter. 

7) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 
wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 
Nale� y uwa� a� , aby nie ustawi�  poziomu aktywacji uk
adu blokady 
szumów (squelch) zbyt wysoko: w takiej sytuacji radiotelefon mo� e 
nie by�  w stanie odbiera�  s
abych sygna
ów. 

 
6.6 Funkcja Monitorowania 
Funkcja monitorowania jest wykorzystywana g
ównie do dwóch celów: 
·  Aby umo� liwi�  odbieranie wyj� tkowo s
abych sygna
ów. 
·  Aby tymczasowo wy
� czy�  tryb CTCSS/DCS i/lub selektywne 

wywo
ywanie w celu umo� liwienia ods
uchiwania wszystkich 
wiadomo� ci na dostrojonym kanale, w tym równie�  wiadomo� ci 
pochodz� cych spoza obszaru wybranej sieci radiowej. 

 
Ka� dorazowo, kiedy aktywowana b� dzie funkcja monitorowania, na 
wy� wietlaczu b� dzie pojawia
 si�  symbol . 

6.6.a Uruchamianie funkcji Monitor z menu 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param (parametry radiotelefonu) z menu. 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu, a nast� pnie 

wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy pod� wietlone 
zostanie podmenu Monitor . 

3) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  obok symbol Monitor . 
Wskazuje on, � e funkcja monitor jest aktywna. 

4) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 
wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 
6.6.b Uruchamianie funkcji Monitor z wykorzystaniem  mikrofonu 
Je� eli funkcja monitorowania zosta
a aktywowana (hang-up), wtedy b� dzie 
ona uruchamiana za ka� dym razem, kiedy mikrofon jest zdejmowany ze 
swej podstawki. 
 
6.7 Nadawanie 
1) Zdj��  mikrofon z podstawki. 
2) Upewni�  si� , � e kana
 nie jest zaj� ty (w innym przypadku mo� na 

spowodowa�  zak
ócenia), oraz sprawdzi� , czy dioda LED pokazuj� ca 
stan urz� dzenia jest wy
� czona lub miga na pomara� czowo. 

3) Wcisn��  przycisk nadawania (PTT) na mikrofonie r� cznym. 
4) Dioda LED [8] sygnalizuj� ca stan urz� dzenia, po prawej stronie 

wy� wietlacza, zapali si�  na czerwono, aby potwierdzi� , � e odbywa si�  
nadawanie. 

5) Nale� y mówi�  normalnym g
osem z odleg
o� ci oko
o 5 – 10 cm od 
mikrofonu. 

6) Zwolni�  przycisk PTT na koniec po
� czenia upewniaj� c si� , � e dioda 
LED sygnalizuj� ca stan urz� dzenia ju�  si�  nie pali. 

7) Po zako� czeniu rozmowy powie� i�  mikrofon z powrotem na 
podstawce. 
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Nale� y zacz��  mówi�  dopiero po wci� ni� ciu przycisku PTT i nie 
zwalnia�  go a�  do momentu, kiedy u� ytkownik sko� czy mówi� , w 
innym przypadku ca
o��  lub cz���  wiadomo� ci nie zostanie nadana. 
 
Nie nale� y krzycze�  do mikrofonu! Zasi� g nadawania nie zostanie w 
ten sposób zwi� kszony; 
Sprawia to raczej, � e s
owa docieraj�  do odbiorcy w formie 
zniekszta
conej. 
 
Normalnie, radiotelefon nie pozwala na prowadzenie jednoczesnego 
wysy
ania i odbierania wiadomo� ci, tak wi� c kiedy u� ytkownik mówi 
do radiotelefonu, inni nie b� d�  mogli tego robi� . Nale� y wys
a�  swoj�  
wiadomo��  w rozs� dnym okresie czasu tak, aby nie zajmowa�  kana
u 
zbyt d
ugo. 
 
Nale� y zapozna�  si�  z poni� szymi paragrafami w celu uzyskania 
informacji dotycz� cych w
a� ciwego nadawania. 

 
6.7.a Funkcja Timeout timer (automatyczne wy
 � czanie nadawania po 

przekroczeniu wcze � niej zaprogramowanego czasu nadawania) 
Radiotelefon mo� e by�  zaprogramowany na dzia
anie wewn� trznej funkcji 
TOT (Time Out Timer), która automatycznie zmusza radiotelefon do 
przej� cia do trybu odbioru w przypadku, gdy u� ytkownik mówi zbyt d
ugo 
(czas mówienia okre� lony jest w fazie programowania). Je� eli tak si�  
dzieje, nale� y zwolni�  przycisk nadawania oraz odczeka�  kilka sekund: 
funkcje nadawania radiotelefonu zostan�  automatycznie przywrócone. W 
celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt ze sprzedawc�  lub 
administratorem sieci. 
 
6.7.b Blokada zaj � tego kana
u (BCLO) 
Aktywacja tej funkcji przeszkadza w u� ytkowaniu przycisku PTT, kiedy 
kana
 jest zaj� ty. 
W zale� no� ci od programowania, blokada BCLO mo� e dzia
a�  w 
momencie, kiedy radiotelefon przechwytuje jakikolwiek sygna
 lub, kiedy 
sygna
 pochodzi z okre� lonego sygna
u CTCSS/DCS. 
 

Ustawienie to nie jest dost� pne dla u� ytkownika ko� cowego. W celu 
uzyskania dalszych szczegó
owych informacji, prosimy kontaktowa�  
si�  z administratorem Pa� stwa sieci radiowej. 

6.7.c Wybór mocy nadawania 
Radiotelefon mo� e nadawa�  z wykorzystaniem dwóch ró� nych poziomów 
mocy nadawania, które s�  zdefiniowane pierwotnie podczas 
programowania, dla ka� dego kana
u. Wy� wietlacz zawsze poka� e wybrany 
poziom mocy, przy u� yciu nast� puj� cych ikon: 

·   - wysoka moc nadawania 
·   - niska moc nadawania 

1) Nacisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param. 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy pod� wietlone 
zostanie menu Power . Wy� wietlacz poka� e aktualnie wybrany 
poziom mocy nadawania: Hi  (wysoka moc nadawania) lub Lo (niska 
moc nadawania). 

4) Wcisn��  przycisk , aby wybra�  �� dany poziom mocy nadawania. 
5) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 

wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 
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7 U� YCIE POLECE� /OPCJI 
 
7.1 Jak prowadzi �  nawigacj �  w menu polece 
  
Patrz poni� szy schemat. 

1) Wci� ni� cie przycisku  jeden raz otwiera menu polece�  i pokazuje 
pi��  g
ównych menu: 
·  Radio Param  – ustawienia/aktywacja g
ównych parametrów 

radiotelefonu 
·  Calls  (wywo
ania) – wysy
anie wywo
a�  selektywnych 
·  Scan (wyszukiwanie) – wykonywanie funkcji wyszukiwania 
·  Home Chan (kana
 domowy) – przywo
uje kana
 domowy 

(najcz�� ciej u� ywany kana
) 
·  LCD&Keypad (wy� wietlacz LCD i klawiatura) – ustawienia dla 

wy� wietlacza i klawiatury 
·  Switches  (prze
 	 czniki) – aktywuje prze
� czanie ró� nych opcji 

2) Wciska�  przyciski , aby przewija�  list�  menu g
ównych i 
pod� wietli�  �� dane menu. 

3) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu i widzie�  
dost� pne podmenu. 

4) Wciska�  ponownie przyciski , aby przewija�  list�  podmenu i 
pod� wietli�  �� dane podmenu: 
·  Je� eli wybra
e�  opcj�  regulacji (np. regulacja poziomu uk
adu 

blokady szumów - squelch), wcisn��  przycisk , aby uzyska�  

dost� p do podmenu oraz u� y�  przycisku , aby 
wprowadzi�  zmiany. 

·  W przypadku wybrania opcji z dwoma warto� ciami (np. wysoka 
lub niska moc wyj� ciowa), mo� na prze
� cza�  si�  z jednej 

warto� ci na drug�  wciskaj� c przycisk . 
·  W przypadku wybrania opcji (aktywowanie lub wy
� czanie), 

symbol  pojawi si�  na wy� wietlaczu w przypadku, kiedy 

opcja jest aktywowana. Nale� y wprowadzi� /us��  symbol  

wciskaj� c przycisk . 
·  W przypadku wybrania selektywnego wywo
ania, rozpocz��  

nadawanie wciskaj� c przycisk . 

5) Je� eli jest to konieczne, nale� y potwierdzi�  zmian�  jeszcze raz za 

pomoc�  przycisku  (np. w przypadku wywo
a�  selektywnych) 
6) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 

wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 

 
 

Mo� na wyj��  z menu/podmenu w dowolnym czasie, bez zmieniania 
ustawie� , wciskaj� c przycisk F4/ESC. 
 
Opcja menu g
ównego Home Chan (kana
 domowy ) ma za zadanie 
jedynie przywo
ywanie kana
u priorytetowego, dlatego te�  nie posiada 
podmenu. 

uzyskiwanie dost � pu do menu polece 
  

pod � wietlanie menu g
ównego  pod � wietlanie menu g
ównego  

uzyskiwanie dost � pu do pod � w. menu  

pod � wietlanie podmenu  

zmiana warto � ci 
parametru 

(wysoka lub niska)  
wprowadzanie/usu

wanie symbolu 

 (aktywowanie 
lub wy
 	 czanie)  

uzyskiwanie 
dost � pu do funkcji 

wprowadzania 
zmian 

 

wysy
anie 
wywo
ania 

selektywnego 

 

wprowadzanie zmian  
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7.2 Tabela sumaryczna funkcji menu polece 
  
Poni� sza tabela zawiera informacje dotycz� ce funkcji ka� dego podmenu/ustawienia dost� pnego w radiotelefonie. 
Ka� de podmenu/ustawienie zostanie szczegó
owo opisane, a cz���  niniejszej instrukcji, w której znajduje si�  dany opis mo� na odnale��  na podstawie 
odno� ników podanych w ostatniej kolumnie tej tabeli. 
 

TABELA SUMARYCZNA FUNKCJI MENU POLECE �  
Menu g
ówne  Podmenu  Krótki opis  Dost � pny rodzaj polecenia lub warto ��   Par. 

Monitor  Tymczasowe wy
� czenie funkcji 
Squelch/CTCSS/selektywnego wywo
ywania 

 je� eli funkcja monitor jest aktywowana  6.6 

Squelch  Regulacja funkcji Squelch (t
umienie szumu t
a w stanie 
gotowo� ci urz� dzenia) 

Wska� nik s
upkowy  6.5 

Power  Ustawianie mocy wyj� ciowej  Hi  (wysoka) / Lo (niska) 6.7.c 
Lock/Dist  T
umik nastawny czu
o� ci odbioru  L (w
� czony) / D (wy
� czony)  10.4 
TlkAround  Pozwala na prowadzenie komunikacji na pojedynczej 

cz� stotliwo� ci na wyj� ciu wzmacniaka (w przypadku awarii) 
Je� eli funkcja Talk Around jest aktywowana  10.5 

Mic.Sens.  Regulacja czu
o� ci mikrofonu  Lo (niska) / Hi  (wysoka)  8.1 
Scrambler  Aktywacja opcjonalnej p
yty mieszacza (je� eli jest 

zainstalowana) 
 je� eli mieszacz jest aktywowany  10.6 

Radio Param  

Int.Spkr Off  Wy
� czenie g
o� nika wewn� trznego  je� eli g
o� nik jest wy
� czony  8.4 

Call 1  Wysy
anie sta
ego wywo
ania selektywnego - Call 1  Wcisn��  , aby natychmiast wys
a�   9.2.b 

Call 2  Wysy
anie sta
ego wywo
ania selektywnego - Call 2  Wcisn��  , aby natychmiast wys
a�  9.2.b 

User Call  Wysy
anie zmiennego wywo
ania selektywnego 
definiowanego przez u� ytkownika  

Wprowadza�  zmienne cyfry na mikrofonie z 
klawiatur�  

9.2.c 

Calls   

Emergency  Wysy
anie awaryjnego wywo
ania selektywnego 
(Emergency)  

Wcisn��  , aby natychmiast wys
a�   9.2.d 

Scanning  Rozpoczynanie przeszukiwania (wyszukiwanie sygna
ów 
na zaprogramowanych kana
ach) 

Wcisn��  , aby natychmiast wys
a�   10.1.a 

Scan Esc  Tymczasowa przerwa w przeszukiwaniu (skanowaniu)  Natychmiastowa przerwa  10.1.c 
Chan Del  Tymczasowe wy
� czenie jednego lub wi� kszej ilo� ci 

kana
ów z przeszukiwania 
Natychmiastowe wy
� czenie za pomoc�   
– Chan Del  

10.1.b 

Scan 

Edit List  Modyfikacja listy przeszukiwania i kana
u priorytetowego Modyfikacja przy u� yciu klawiszy funkcji  10.1.d 
Home Chan Szybkie przywo
ywanie najcz�� ciej u� ywanego kana
u  Natychmiastowa aktywacja (bez � adnych 

podmenu) 
10.2 

Contrast  Regulacja kontrastu wy� wietlacza  Wska� nik s
upkowy 8.2 Lcd&Keypad  
Light  Pod� wietlenie wy� wietlacza  On = w
� czone, Auto  = automatyczne, i Off  

=wy
� czone) 
8.3 
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Keypad Micr.  Aktywacja mikrofonu z blokiem klawiszy MK06/35-K  je� eli MK06/35-K jest w
� czony  5.3.c  

Pad Lock  Blokowanie mikrofonu z klawiatur�  MK06/35-K   je� eli klawiatura jest zablokowana 10.3 

PA Aktywacja wzmacniacza d� wi� ku z zewn� trznym 
g
o� nikiem 

 je� eli podmenu PA jest aktywowane  10.7 

Aux.Out  Aktywacja prze
� czania wyj� cia pomocniczego   je� eli styk jest aktywowany  10.8 

Switches  

Alarm  Aktywacja tylnego z
� cza wyj� ciowego po otrzymaniu 
wa� nego wywo
ania selektywnego 

 je� eli alarm jest aktywowany  10.9 

 
Opcja menu g
ównego Home Chan (kana
 domowy)  ma za zadanie 
jedynie przywo
ywanie kana
u priorytetowego, dlatego te�  nie posiada 
podmenu. 
 
Podczas fazy programowania, jedna lub wi� ksza ilo��  podmenu 
mog
a zosta�  wy
� czona i dlatego te�  nie jest dost� pna. Skontaktuj 
si�  z administratorem Twojej sieci radiowej w celu uzyskania dalszych 
informacji. 
 
Niektóre funkcje lub podmenu mog
y zosta�  przypisane do klawiszy 
funkcji F1, F2, F3 i F4/ESC. Nale� y skontaktowa�  si�  z 
administratorem sieci radiowej w celu uzyskania dalszych informacji. 
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7.3 Schemat menu 
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7.4 Znaczenia ikon na wy � wietlaczu 
 

Ikona Znaczenie Par. 

 

Funkcja monitor jest aktywowana 6.6 

 

Otrzymany sygna
 zawiera w
a� ciwy 
CTCSS/DSC 

9.1 

 

Otrzymany sygna
 zawiera wa� ne wywo
ane 
selektywne 

9.1 

 

Przeszukiwanie aktywnych kana
ów 10.1.a 

 

Przeszukiwanie jest tymczasowo zatrzymane 10.1.c 

 

Przywo
any zosta
 kana
 domowy 10.2 

 

Blokada na mikrofonie z klawiatur�  MK06/35-K 
jest aktywowana 

10.3 

 

Funkcja Talk Around jest aktywowana 10.5 

 

 
 

Ikona Znaczenie Par. 

 

Mieszacz jest aktywowany 10.6 

 

PA jest aktywowane 10.7 

 

Pomocnicze wyj� cie jest aktywowane 10.8 

 

Alarm zewn� trzny jest aktywowany 10.9 

 

Wysoka moc nadawania 6.7.c 

 

Niska moc nadawania 6.7.c 

 

T
umik nastawny czu
o� ci odbiornika jest 
wy
� czony (zdalny) – maksymalna czu
o��  
odbiornika 

10.4 

 

T
umik nastawny czu
o� ci odbiornika jest 
w
� czony (lokalny) – zmniejszona czu
o��  
odbiornika 

10.4 
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7.5 Znaczenie ikon klawiszy funkcji 
 
Ikona  Znaczenie  

 
Wysy
anie sta
ego wywo
ania selektywnego - Call 1  

 
Wysy
anie sta
ego wywo
ania selektywnego - Call 2  

 
Wysy
anie zmiennego wywo
ania selektywnego definiowanego 
przez u� ytkownika 

 
Funkcja monitor jest aktywowana 

 
Alarm jest aktywowany 

 
Rozpoczynanie przeszukiwania 

 
Przerywanie przeszukiwania 

 
Pokazywanie listy przeszukiwania 

 
Aktywacja funkcji PA (adres publiczny) 

 
Aktywacja funkcji talk around 

 
Aktywacja mieszacza  

 
Blokowanie bloku klawiszy mikrofonu z klawiatur�  (MK06/35-
K) 

 
Aktywacja regulacji poziomu blokady szumów (squelch) 

 
Regulacja kontrastu  

 
Regulacja jaskrawo� ci  

 
Aktywacja wyj� cia pomocniczego 

 
Wysy
anie wywo
ania do kana
u priorytetowego 

 
Aktywacja/wy
� czanie trybu lokalnego/zdalnego 

 
Regulacja czu
o� ci mikrofonu 

 
Wybór wysokiej/niskiej mocy 

 
Klawisz nie jest przypisany 

 
Usuwanie kana
u z listy przeszukiwania 

 
Wprowadzanie kana
u na list�  przeszukiwania 

 
Wysy
anie wywo
ania awaryjnego 

 
Aktywacja mikrofonu MK06/35-K 

 
Wy� wietlanie pierwotnie zdefiniowanych komunikatów  

 
Agenda 

 
Kolejka skrzynki po
� cze�  wchodz� cych 
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8 DOSTOSOWYWANIE PARAMETRÓW URZ � DZENIA DO 
WYMAGA�  KLIENTA 

 
W niniejszym rozdziale opisane s�  ustawienia reguluj� ce ró� ne parametry 
urz� dzenia, w zale� no� ci od � rodowiska oraz okre� lonego zastosowania 
radiotelefonu; przyk
adowo, kontrast wy� wietlacza, pod� wietlenie, etc. 
 
8.1 Regulacja czu
o � ci mikrofonu 
Normalnie, czu
o��  mikrofonu pozwala u� ytkownikowi mówi�  z odleg
o� ci 
do 10 centymetrów od mikrofonu. Jednak� e, je� eli � rodowisko zewn� trzne 
lub pojazd, w którym pracuje u� ytkownik jest szczególnie g
o� ny, mo� na 
wtedy zmniejszy�  czu
o��  mikrofonu, po to, aby unikn��  nadawania do 
innych osób komunikatów zawieraj� cych szum t
a. Kiedy czu
o��  jest 
zmniejszona, wtedy trzeba mówi�  z bli� szej odleg
o� ci od mikrofonu i/lub 
mówi�  g
o� niej, niemniej jednaj przekazywana wiadomo��  ci� gle b� dzie 
wyra� nie s
yszalna. Aby wyregulowa�  czu
o��  mikrofonu nale� y: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu komend, 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param. 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy pod� wietlone 
zostanie podmenu Mic. Sens.  (czu
o��  mikrofonu). Wy� wietlacz 
poka� e Lo (niska czu
o�� ) lub Hi  (wysoka czu
o�� ). 

4) Wciska�  przycisk , je� eli u� ytkownik chce zmieni�  ustawienie z Lo 
na Hi  lub vice versa. 

5) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 
wcisna�  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 
8.2 Regulacja kontrastu wy � wietlacza 
W zale� no� ci od o� wietlenia i temperatury panuj� cej w otoczeniu, mo� na 
chcie�  zmieni�  kontrast wy� wietlacza w celu uzyskania lepszego widoku 
ekranu. Aby zmieni�  kontrast: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 
nast� pnie u� y�  przycisków, aby pod� wietli�  opcj�  Lcd&Keypad . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu Contrast  
(regulacja kontrastu wy� wietlacza) zostanie pod� wietlone, a nast� pnie 

wcisn��  , aby wprowadzi�  ustawienie. Podmenu CONTRAST 
pojawi si�  na wy� wietlaczu i poka� e szereg poziomych kresek 
proporcjonalnych do aktualnie wybranego kontrastu. 

4) Wciska�  wielokrotnie przycisk  lub , a�  pojawi si�  �� dany 
poziom kontrastu. 

5) Wcisn��  , aby potwierdzi�  ustawienie poziomu kontrastu. 
6) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 

wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 
8.3 Regulacja pod � wietlenia 
Polecenie s
u� y do ustawiania regulacji pod� wietlenia wy� wietlacza i 
klawiatury oraz autoregulacji, w nast� puj� cy sposób: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  
Lcd&Keypad . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu Light  
(pod� wietlenie) zostanie pod� wietlone. Wy� wietlacz poka� e 
nast� puj� ce opcje: 
·  On – pod� wietlenie jest zawsze w
� czone 
·  Auto  – automatyczne pod� wietlenie – w
� czy si�  w momencie 

u� ycia któregokolwiek z polece�  i wy
� czy si�  w przybli� eniu po 
20 sekundach od wydania ostatniego polecenia. 

·  Off  – pod� wietlenie jest wy
� czone 

4) Wciska�  wielokrotnie przycisk , a�  do wybrania �� danego 
ustawienia. 

5) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 
wcisn��  ten przycisk ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 
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8.4 Wy
	 czenie g
o � nika wewn � trznego  
Je� eli radiotelefon pod
� czony jest do (opcjonalnego) g
o� nika 
wewn� trznego, wtedy w pewnych warunkach mo� na u� ywa�  jedynie 
g
o� nika zewn� trznego i wy
� czy�  g
o� nik wewn� trzny. W tym celu nale� y 
wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 
nast� pnie u� y�  przycisków, aby pod� wietli�  opcj�  Radio Param. . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wcisn��  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu Int.Spkr 
Off  (wy
� czanie g
o� nika wewn� trznego) zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol  obok 
odpowiedniej opcji. (Innymi s
owy, obok opcji powoduj� cej wy
� czenie 
g
o� nika wewn� trznego.) 

5) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 
wcisn��  ten przycisk po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). 

 
Aby ponownie w
� czy�  g
o� nik wewn� trzny, nale� y wykona�  

powy� sz�  procedur�  i, w punkcie 3, wcisn��  , aby skasowa�  

symbol . 
 
Nie nale � y od
 	 cza�  g
o � nika zewn � trznego, kiedy g
o � nik 
wewn � trzny jest wy
 	 czony. Mo � na w ten sposób doprowadzi �  
do uszkodzenia radiotelefonu. 
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9 U� YTKOWANIE RADIOTELEFONU W TRYBIE CTCSS/DCS 
I/LUB SELEKTYWNEGO WYWO	YWANIA 

 
9.1 Odbieranie wiadomo � ci 
W tym trybie pracy, radiotelefon zaprogramowany jest w taki sposób, � e 
d� wi� k w
� czany jest jedynie wtedy, gdy odbierany jest prawid
owy 
CTCSS/DCS i/lub sygna
 selektywnego wywo
ywania. 
Tak wi� c d� wi� k pozostanie wy
� czony a�  do czasu, kiedy odebrany 
zostanie prawid
owy ton CTCSS, prawid
owy kod DCS, i/lub wa� ne 
wywo
anie selektywne. 
·  W przypadku odebrania prawid
owego sygna
u CTCSS/DCS, dioda 

LED (dioda stanu) b� dzie � wieci
a si�  na pomara� czowo przez czas 

odbierania sygna
u, a na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona . 
·  W przypadku odebrania wa� nego sygna
u wywo
ania selektywnego, 

dioda LED (dioda stanu) b� dzie miga
a na pomara� czowo, a na 

wy� wietlaczu pojawi si�  ikona . 
Je� eli sygna
 b� dzie odbierany, lecz nie b� dzie zawiera
 prawid
owego 
tonu/kodu, wtedy d� wi� k pozostanie wy
� czony, a dioda LED (dioda stanu) 
b� dzie mia
a kolor zielony. 
 

W zale� no� ci od sposobu zaprogramowania radiotelefonu, mo� e 
istnie�  mo� liwo��  tymczasowego wy
� czenia trybu CTCSS/DCS i 
Wywo
ania selektywnego w celu monitorowania ruchu 
radiotelefonicznego (funkcja monitor). Dalsze szczegó
y podano 
paragrafie 6.6. 

 
9.2 Nadawanie 
9.2.a Nadawanie tonów CTCSS/kodów DCS 
Je� eli radiotelefon zosta
 zaprogramowany na nadawanie tonu CTCSS lub 
kodu DCS, wtedy nie jest konieczne wykonywanie � adnych dodatkowych 
ustawie� . Ton CTCSS lub kod DCS wysy
any jest automatycznie za 
ka� dym razem, kiedy prowadzone jest nadawanie (urz� dzenie nie b� dzie 
pokazywa
o tego stanu). 
 
9.2.b Wysy
anie wywo
ania selektywnego 
W zale� no� ci od sposobu zaprogramowania, radiotelefon mo� e wysy
a�  
maksymalnie cztery wywo
ania selektywne: 
·  Call 1 (wywo
anie 1) – pierwsze wywo
anie selektywne (sta
e) 

·  Call 2 (wywo
anie 2) – drugie wywo
anie selektywne (sta
e) 
·  User (u � ytkownik) – wywo
anie selektywne; zmienne warto� ci 

cyfrowe mog�  by�  wpisane na klawiaturze mikrofonu z klawiatur�  
MK06/35-K (patrz paragraf 4.1.b). 

·  Emergency (sytuacja awaryjna) – selektywne wywo
anie na 
wypadek sytuacji awaryjnych (specjalne wywo
anie wysy
ane 
wielokrotnie i zdefiniowane podczas fazy programowania). 

Szybkie wysy
anie selektywnych wywo
a 
  
Radiotelefon mo� e by�  zaprogramowany na wysy
anie pewnych wywo
a�  
selektywnych przy u� yciu jednego lub wi� kszej liczby klawiszy funkcji F1, 
F2, F3 i F4/ESC lub przy u� yciu menu polece� . Równie�  selektywne 
wywo
anie na wypadek sytuacji awaryjnych (Emergency) mo� e by�  
aktywowane za pomoc�  odpowiedniego styku na tylnym gniazdku 
Wej� ciowym/Wyj� ciowym (Input/Output) . 
Dalsze szczegó
y podano w Rozdziale 13. 
Aby wyemitowa �  sta
e wywo
anie selektywne przy u � yciu klawiszy 
funkcji nale � y: 
1) Upewni�  si� , � e kana
 nie jest zaj� ty, sprawdzaj� c, czy dioda LED 

(dioda stanu) jest wy
� czona (lub miga na pomara� czowo). 
2) Wcisn��  klawisz F1, F2, F3 lub F4/ESC odpowiadaj� cy wywo
aniu, 

które u� ytkownik chce wys
a� . Wywo
anie to zostanie wys
ane 
automatycznie, dioda LED (dioda stanu) b� dzie pali
a si�  na 
czerwono, a wy� wietlacz poka� e jednocze� nie adres wywo
ania 
selektywnego odpowiadaj� cy wci� ni� temu przyciskowi. 

 
Kiedy wykonasz czynno� ci okre� lone w punkcie 2, urz� dzenie 
automatycznie przejdzie do trybu nadawania (dioda LED (dioda 
stanu) � wieci si�  na czerwono); dlatego te� , nie ma potrzeby 
wciskania przycisku nadawania PTT na r� cznym mikrofonie. 

 
Wysy
anie sta
ego wywo
ania selektywnego z menu 
1) Upewni�  si� , � e kana
 nie jest zaj� ty, sprawdzaj� c, czy dioda LED 

(dioda stanu) jest wy
� czona lub miga na pomara� czowo. 

2) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Calls . 

3) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne wywo
ywania 
selektywne: 
·  Call 1  (wywo
anie 1) – sta
e wywo
anie 1 
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·  Call 2  (wywo
anie 2) – sta
e wywo
anie 2 
·  User Call  (wywo
anie u � ytkownika) (wywo
anie selektywne) 
·  Emergency  (wywo
anie awaryjne) 

4) Wciska przyciski  a�  do momentu, kiedy zostan�  

pod� wietlone Call 1  lub Call 2 , nast� pnie wcisn��  przycisk , 
aby wykona�  wywo
anie. Urz� dzenie automatycznie powróci do 
ekranu stanu gotowo� ci (standby). 

 
9.2.c Wysy
anie zmiennego wywo
ania selektywnego 
Zmienne wywo
anie selektywne jest dost� pne tylko w przypadku u� ycia 
mikrofonu z klawiatur�  (model MK06/35-K). 
Je� eli kana
 zosta
 zaprogramowany na emitowanie wywo
ania 
selektywnego, wtedy w lewej, dolnej cz�� ci wy� wietlacza pojawi si�  
symbol *, po którym nast� puj�  zdefiniowane pierwotnie, cyfry zmienne. 
Zmienne wywo
anie selektywne mo� e zosta�  wys
ane przy u� yciu dwóch 
metod: 
Wysy
anie wywo
ania przez mikrofon 
Wpisa�  cyfry parametru u� ywaj� c do tego celu bloku klawiszy na 
mikrofonie, potem wcisn��  przycisk *CALL na mikrofonie. 
Wysy
anie wywo
ania przez menu 
1) Wpisa�  cyfry parametru u� ywaj� c do tego celu bloku klawiszy na 

mikrofonie. 
2) Wykona�  czynno� ci okre� lone w punkcie 2 i 3 paragrafu „Wysy
anie 

sta
ego wywo
ania selektywnego z menu”. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy opcja User Call 
(wywo
anie u � ytkownika) zostanie pod� wietlona, a nast� pnie 

wcisn��  przycisk , aby wykona�  wywo
anie. 
 
9.2.d Wysy
anie selektywnego wywo
ania na wypadek s ytuacji 

awaryjnej 
Jest to specjalne wywo
anie, które jest wysy
ane wielokrotnie i cyklicznie 
na pierwotnie zdefiniowanym kanale w oparciu o sposób zaprogramowania 
radiotelefonu. 

 
Wywo
ania awaryjnego nale � y u � ywa�  jedynie w rzeczywistych 
warunkach konieczno � ci, które wymagaj 	  udzielenia pomocy. 

Informacje na temat wykorzystywania tej funkcji nal e� y uzyska �  
od administratora sieci radiotelefonicznej. 
 
Radiotelefon mo� e by�  zaprogramowany na dezaktywowanie 
wszystkich innych polece�  w czasie, kiedy radiotelefon wykonuje 
wywo
anie awaryjne. 
 
Wywo
anie awaryjne mo� e by�  równie�  wys
ane przy u� yciu z
� cza 
Wej� ciowego/Wyj� ciowego (Input/Output) . 

 
Wysy
anie wywo
ania przez mikrofon 
Nale� y przytrzyma�  przycisk 3EMG na mikrofonie z klawiatur�  a�  do 
momentu, kiedy wys
ane zostanie selektywne wywo
anie awaryjne, a 
nast� pnie zwolni�  ten przycisk. 
Wysy
anie wywo
ania przez menu 
1) Wykona�  czynno� ci okre� lone w punkcie 1 i 3 paragrafu „Wysy
anie 

sta
ego wywo
ania selektywnego z menu”. 

2) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy opcja Emergency  
(wywo
anie awaryjne) zostanie pod� wietlona, a nast� pnie wcisn��  

przycisk , aby wykona�  wywo
anie. 
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10 FUNKCJE ZAAWANSOWANE 
 
10.1 Przeszukiwanie kana
ów (skanowanie) 
Funkcja ta jest szczególnie u� yteczna, w przypadku zaprogramowania 
wielu kana
ów. Pozwala ona nad�� a�  za ruchem radiotelefonicznym, jak 
równie�  odpowiada�  na wywo
ania pochodz� ce z ró� nych kana
ów. Kiedy 
podczas przeszukiwania radiotelefon wychwytuje wa� ny sygna
, wtedy 
zatrzymuje si�  na tym kanale i wiadomo��  jest ods
uchiwana na g
o� niku. 
Kiedy sygna
 ko� czy si� , rozpoczyna si�  ponownie automatyczne 
przeszukiwanie. 
Je� eli wcze� niej zaprogramowano CTCSS/DCS lub selektywne wywo
ania, 
wtedy urz� dzenie mo� e by�  zaprogramowane na zatrzymywanie si�  tylko 
w przypadku wychwycenia wiadomo� ci przychodz� cych zawieraj� cych 
odpowiednie sygna
y. 
 
10.1.a Aktywacja przeszukiwania 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Scan . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu 
Scanning  zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . 
5) Wyj��  z tego podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie 

wcisn��  ten przycisk ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i 
powróci�  na ekran stanu gotowo� ci (standby). Na wy� wietlaczu pojawi 

si�  ikona . 

Podczas przeszukiwania przyciski  i  nie b� d�  zmienia
y 
kana
u roboczego. 
 
W przypadku próby aktywacji przeszukiwania za pomoc�  pustej listy 
przeszukiwania, emitowany b� dzie d� wi� k sygnalizuj� cy wyst� pienie 
b
� du i przeszukiwanie nie rozpocznie si� . Oczywi� cie, lista 
przeszukiwanych kana
ów musi zawiera�  przynajmniej dwa kana
y. 

 
Po wci� ni� ciu przycisku nadawania PTT podczas przeszukiwania 
kana
ów, radiotelefon zatrzyma si�  na wcze� niej okre� lonym kanale, 

wybranym w trakcie fazy programowania (b� dzie to kana
 priorytetowy 
lub inny pierwotnie zdefiniowany kana
), i rozpocznie nadawanie. Po 
zwolnieniu przycisk PTT, przeszukiwanie rozpocznie si�  ponownie w 
sposób automatyczny. 

 
Aby zatrzyma�  przeszukiwanie, nale� y powtórzy�  powy� sz�  procedur�  (w 

punkcie 4, usun��  symbol ). 
 
10.1.bTymczasowe wy
 � czanie kana
ów z procedury przeszukiwania 
Wykonuj� c nast� puj� ce czynno� ci, jest mo� liwo��  tymczasowego 
wy
� czenia kana
ów, którymi u� ytkownik nie jest zainteresowany, z listy 
przeszukiwanych kana
ów,: 
1) Je� eli przeszukiwanie zatrzymuje si�  cz� sto na wiadomo� ciach, 

którymi u� ytkownik nie jest zainteresowany, wcisn��  przycisk , aby 

uzyska�  dost� p do menu polece� , a nast� pnie wcisn��  przycisk  

lub  a�  do momentu, kiedy menu Scan zostanie pod� wietlone na 
wy� wietlaczu. 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 
3) Wybra�  Chan Del  (tymczasowe usuwanie kana
u z procesu 

przeszukiwania) u� ywaj� c klawiszy , potem wcisn��  przycisk 

. Kana
 zostanie tymczasowo usuni� ty z listy przeszukiwanych 
kana
ów. 

 
10.1.c Tymczasowa przerwa w przeszukiwaniu 
1) Kiedy proces przeszukiwania jest tymczasowo zatrzymany na 

wiadomo� ci, któr�  jeste�  zainteresowany, wcisn��  przycisk , aby 
uzyska�  dost� p do menu polece� , a nast� pnie wcisn��  przyciski 

 a�  do momentu, kiedy menu Scan zostanie pod� wietlone na 
wy� wietlaczu. 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu Scan 
Esc (tymczasowe wyj� cie z procedury przeszukiwania) zostanie 

pod� wietlone i wcisn��  . Przeszukiwanie zostanie zatrzymane na 
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aktualnie wybranym kanale, a na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona stanu 

gotowo� ci (standby) . 
Aby ponownie rozpocz��  przeszukiwanie, nale� y powtórzy�  procedur�  
przedstawion�  powy� ej. 
 

Je� eli to polecenie jest cz� sto u� ywane, sugerujemy 
zaprogramowanie tego polecenia, w taki sposób, aby by
o 
uruchamiane przez jeden z klawiszy funkcji. Nale� y skontaktowa�  si�  
z administratorem sieci radiotelefonicznej w celu uzyskania dalszych 
szczegó
ów. 

 
10.1.dZmienianie listy przeszukiwanych kana
ów 
Funkcja ta mo� e by�  wykorzystywana do tworzenia personalizowanej listy 
oraz ustawiania kana
u priorytetowego, który jest ró� ny od kana
u wst� pnie 
zaprogramowanego. 
1) Upewni�  si� , � e przeszukiwanie nie jest aktywowane. 

2) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Scan . 

3) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

4) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu Edit 
List  zostanie pod� wietlone. Pojawi si�  pierwszy kana
 dodany do 
listy przeszukiwanych kana
ów. Na wy� wietlaczu, ponad czterema 
przyciskami funkcji, powinny pojawi�  si�  równie�  nast� puj� ce 
symbole: 

 
padd  chadd  chdel  esc  

F1 F2 F3 F4/ESC 
 
5) W zale� no� ci od tego, co chcesz zrobi� , nale� y wcisn��  odpowiedni 

przycisk funkcji. 
F2 Dodawanie nowych kana
ów do listy. 
1) Wcisn��  klawisz funkcji F2 (chadd ). Zostanie pokazany wtedy 

pierwszy kana
, który nie jest wprowadzony na list�  przeszukiwanych 
kana
ów. 

2) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy wybrany kana
 
pojawi si�  na ekranie. 

3) Wcisn��  przycisk , aby zapisa�  kana
 na li� cie kana
ów do 
przeszukiwania. 

4) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

F3 Usuwanie kana
ów z listy 

1) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
wybrany zostanie kana
, który u� ytkownik chce usun��  z listy. 

2) Wcisn��  klawisz funkcji F3 (chdel ), aby usun��  kana
 z listy kana
ów 
do przeszukiwania. 

3) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

F1 Zmienianie kana
u priorytetowego 
1) Usun��  aktualny kana
 priorytetowy z listy kana
ów do 

przeszukiwania, wykonuj� c procedur�  przedstawion�  powy� ej. 
2) Usun��  nowy kana
, który u� ytkownik chce wyznaczy�  jako kana
 

priorytetowy, z listy kana
ów do przeszukiwania. 
3) Wcisn��  klawisz funkcji F1 (padd ). Zostanie pokazany wtedy 

pierwszy kana
, który nie jest wprowadzony na list�  przeszukiwanych 
kana
ów. 

4) Wciska�  przyciski  a�  do momentu, kiedy kana
, który 
u� ytkownik chce ustawi�  jako priorytetowy, pojawi si�  na ekranie. 

5) Wcisn��  dwukrotnie przycisk , aby zapami� ta�  nowy kana
 
priorytetowy i wyj��  z listy kana
ów do przeszukiwania. 

6) Je� eli jest to konieczne, nale� y wprowadzi�  ponownie stary kana
 
priorytetowy na list�  kana
ów do przeszukiwania, zgodnie z procedur�  
przedstawion�  powy� ej. 

7) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
10.2 Szybkie przywo
ywanie kana
u domowego 
Funkcja pozwala na szybkie przywo
ywanie najcz�� ciej u� ywanego kana
u 
(kana
u domowego). 
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1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Home 
Chan. 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby potwierdzi�  kana
. Na 

wy� wietlaczu pojawi si�  symbol . 
 
10.3 Blokowanie klawiatury mikrofonu 
Je� eli jest u� ywany mikrofonu MK06/35-K z klawiatur� , jest mo� liwo��  
zablokowania jego klawiatury, aby unikn��  wysy
ania przypadkowych 
polece�  podczas jego u� ytkowania. 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  
Lcd&Keypad . 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu Keypad Lock  zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  . Klawiatura urz� dzenia 
zostanie wy
� czona. 

5) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). Na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona . 

Aby ponownie w
� czy�  klawiatur� , nale� y wykona�  procedur�  

przedstawion�  powy� ej (w punkcie 4 usun��  ). 
 

Kiedy klawiatura jest zablokowana, wtedy pokr� t
o On/Off-Volume 
(w
� czanie/wy
� czanie/g
o� no�� ), przycisk PTT mikrofonu i niektóre 
klawisze funkcji pozostan�  nadal aktywne (w zale� no� ci od sposobu 
zaprogramowania urz� dzenia). 

 
10.4 T
umik odbioru sygna
u 
Je� eli u� ytkownik znajduje si�  w obszarze, gdzie sygna
y radiowe s�  zbyt 
silne (np. w pobli� u wzmacniaka lub nadajnika wysokiej mocy), wtedy 
mo� na stwierdzi� , � e sygna
y nasycaj�  odbiornik, obni� aj� c jego parametry 
pracy. Aby unikn��  takiej sytuacji, mo� esz tymczasowo zastosowa�  
wewn� trzny t
umik sygna
u, wykonuj� c nast� puj� ce dzia
ania: 

1) Wcisna�  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param. 

2) Wcisn��  ponownie przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu Loc/Dist  (lokalne/zdalne) zostanie pod� wietlone. Na lewo 
od podmenu zobaczysz oznaczenie D (zdalne). 

4) Wcisn��  , aby wybra�  L (lokalne). 
5) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 

po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
W stanie gotowo� ci (stand-by), wy� wietlacz b� dzie zawsze pokazywa
 
aktualne ustawienie z ikon�  (zdalne = t
umik wy
� czony) lub (lokalny = 
t
umik w
� czony). 
 
Po powrocie do stanu normalnego (np. po przemieszcz eniu si �  
na obszar, gdzie sygna
y nie s 	  tak silne), nale � y koniecznie 
pami � ta�  o wy
 	 czeniu t
umika, w innym przypadku nie b � dzie 
mo� na odbiera �  s
abych sygna
ów. 

 
Aby wy
� czy�  t
umik, wykonaj procedur�  przedstawion�  powy� ej, 
wybieraj� c D w punkcie 4. 
 
10.5 Funkcja Talk around (tymczasowa praca w simple ksie na kanale 

duplex) 
W momencie, kiedy nast� puje awaria wzmacniaka (je� eli urz� dzenie 
pracuje ze wzmacniakiem) istnieje mo� liwo��  wykorzystania funkcji Talk 
Around (tymczasowa praca w simpleksie na kanale duplex) w celu 
komunikowania si�  z pobliskimi stacjami poprzez omini� cie wzmacniaka. 
Aby aktywowa�  t�  funkcj�  nale� y wykona�  poni� sze czynno� ci: 
1) Wybra�  kana
 semi-duplex (w innym przypadku funkcja Talk Around 

nie mo� e by�  aktywowana) 

2) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param.  
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3) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

4) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu TlkAround  zostanie pod� wietlone. 

5) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . Funkcja Talk 

Around jest aktywowana, a na wy� wietlaczu pojawia si�  ikona  
kiedy urz� dzenie znajduje si�  w stanie gotowo� ci (standby). 

6) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
Nie nale � y zapomnie �  o wy
 	 czyeniu funkcji Talk Around po 
zako
 czeniu rozmowy z drug 	  stron 	 , w innym przypadku, nie 
b� dziesz móg
 u � ywa�  wzmacniaka po jego ustaleniu. 

 
10.6 Nadawanie poufne (opcjonalna p
yta mieszacza) 
Radiotelefon mo� e by�  wyposa� ony w opcjonaln�  wewn� trzn�  p
yt�  
mieszacza. Jest to urz� dzenie, które sprawia, � e wiadomo� ci nadawane 
przez Ciebie s�  niezrozumia
e w przypadku ich odbioru przez normalne 
odbiorniki radiowe/radiotelefony, jednak s�  doskonale czytelne dla innych 
osób nale�� cych do sieci radiowo-telefonicznej, które posiadaj�  
urz� dzenia wyposa� one w kompatybiln�  p
yt�  mieszacza. 
Aby w
� czy�  mieszacz nale� y: 
1) Upewni�  si� , � e strona odbieraj� ca wiadomo� ci w
� czy
a swój 

mieszacz. 

2) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  Radio 
Param. 

3) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

4) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu Scrambler  zostanie pod� wietlone. 

5) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . Funkcja 

mieszacza jest aktywowana, a na wy� wietlaczu pojawia si�  ikona  
kiedy urz� dzenie znajduje si�  w stanie gotowo� ci (standby). 

6) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
 
Aby wy
� czy�  mieszacz nale� y: 
1) Upewni�  si� , � e strona odbieraj� ca wiadomo� ci równie�  wy
� czy
a 

swój mieszacz. 
2) Wykona�  czynno� ci przedstawione powy� ej. W punkcie 5, usun��  

symbol . 
 
10.7 Wzmacniacz d � wi � ku (funkcja PA) 
Istnieje mo� liwo��  u� ywania wzmacniacza d� wi� ku radiotelefonu do 
wspó
pracy z g
o� nikiem zewn� trznym w celu wzmacniania si
y g
osu. Daje 
to u� ytkownikowi mo� liwo��  korzystania ze swego rodzaju „ruchomego 
megafonu”, który mo� e by�  wykorzystywany do specjalnych dzia
a� . Aby 
aktywowa�  t�  funkcj�  nale� y: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  
Switches . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy podmenu 
PA zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . Funkcja 
wzmacniacza d� wi� ku zostanie aktywowana, a na wy� wietlaczu 

pojawi si�  ikona . 
5) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 

ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

W tym momencie, ka� dorazowo, kiedy zostanie wci� ni� ty przycisk 
nadawania PTT, zamiast nadawania w normalnym trybie s
yszalna b� dzie 
wiadomo��  g
osowa emitowana przez g
o� nik zewn� trzny. 
Aby ponownie aktywowa�  normalne funkcje radiotelefonu, nale� y 

powtórzy�  powy� ej okre� lone czynno� ci, usuwaj� c symbol  w punkcie 
4. 
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Po zako 
 czeniu korzystania z funkcji PA, nie nale � y zapomnie �  o 
ponownym aktywowaniu normalnych funkcji radiotelefo nu. 
 
Wadliwe pod
 	 czenie do g
o � nika zewn � trznego mo � e powa � nie 
uszkodzi �  radiotelefon. 

 
10.8 Wyj � cie pomocnicze 
Tylne gniazdko wej� ciowe/wyj� ciowe (Input/Output) radiotelefonu mo� e 
s
u� y�  do sterowania urz� dzeniami zewn� trznymi, które s�  
w
� czane/wy
� czane ka� dorazowo przy w
� czeniu/wy
� czeniu urz� dzenia. 
Aby aktywowa�  t�  funkcj�  nale� y: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  
Switches . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu Aux.Out  zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . Wyj� cie 
pomocnicze zostanie aktywowane, a na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona 

 kiedy urz� dzenie znajdowa
o si�  b� dzie w stanie gotowo� ci 
(standby). 

5) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisna�  go 
ponownie, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

Aby ponownie aktywowa�  normalne funkcje radiotelefonu, nale� y wykona�  
czynno� ci okre� lone powy� ej. 
 

Wadliwe pod
 	 czenie do gniazdka wej � ciowego/wyj � ciowego 
(Input/Output) mo � e powa � nie uszkodzi �  urz 	 dzenie. 

 
10.9 Alarm zewn � trzny 
Istnieje mo� liwo��  zaprogramowania radiotelefonu w taki sposób, � e 
ka� dorazowo, kiedy otrzymujesz wa� ne wywo
anie selektywne, nast� puje 
aktywacja urz� dze�  zewn� trznych (np. alarm akustyczny zawiadamiaj� cy 
o przychodz� cym wywo
aniu w przypadku, gdy u� ytkownik znajduje si�  z 
dala od pojazdu). Wykonywane jest to przy u� yciu odpowiedniego 

po
� czenia z tylnym gniazdkiem wej� ciowym/wyj� ciowym (Input/Output) 
radiotelefonu. Aby aktywowa�  t�  funkcj�  nale� y: 

1) Wcisn��  przycisk , aby uzyska�  dost� p do menu polece� , a 

nast� pnie u� y�  przycisków , aby pod� wietli�  opcj�  
Switches . 

2) Wcisn��  przycisk , aby widzie�  dost� pne podmenu. 

3) Wciska�  wielokrotnie przyciski  a�  do momentu, kiedy 
podmenu Alarm  (wyj� cie pomocnicze) zostanie pod� wietlone. 

4) Wcisn��  przycisk , aby wprowadzi�  symbol . Wyj� cie 
pomocnicze zostanie aktywowane, a na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona 

 kiedy urz� dzenie znajdowa
o si�  b� dzie w stanie gotowo� ci 
(standby). 

5) Wyj��  z podmenu wciskaj� c przycisk F4/ESC, a nast� pnie wcisn��  go 
po raz drugi, aby wyj��  z menu g
ównego i powróci�  do ekranu stanu 
gotowo� ci (standby). 

 
Wadliwe pod
 	 czenie do gniazdka wej � ciowego/wyj � ciowego 
(Input/Output) mo � e powa � nie uszkodzi �  urz 	 dzenie.  
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11 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  
 
Oprócz normalnego czyszczenia i sprawdzania skuteczno� ci po
� cze� , 
� adne szczególne czynno� ci konserwacyjne dotycz� ce radiotelefonu nie 
s�  wymagane. 

 
Tak jak wszystkie urz 	 dzenia elektryczne, radiotelefon wymaga 
okresowego testowania laboratoryjnego, w innym przy padku nie 
mo� na zagwarantowa �  w
a� ciwych parametrów jego pracy. W 
celu uzyskania dalszych szczegó
owych informacji, p rosimy 
skontaktowa �  si �  z administratorem Pa 
 stwa sieci radiowej lub z 
biurem technicznym CTE International. 

 
11.1.a Czyszczenie radiotelefonu 
Radiotelefon nale� y ostro� nie wyciera�  mi� kk� , czyst�  szmatk� , która nie 
pozostawia w
ókien na powierzchni urz� dzenia. Je� eli radiotelefon jest 
bardzo zanieczyszczony, szmatk�  do czyszczenia nale� y lekko zamoczy�  
w roztworze 90% wody i 10% neutralnego myd
a. 
 

Nie nale � y u � ywa�  p
ynnych detergentów, � rodków 
czyszcz 	 cych w aerozolu, alkoholu, rozpuszczalników lub 
substancji � ciernych. 

 
11.1.bPrzy
 � cza 
Podczas czyszczenia nale� y zachowa�  ostro� no�� , aby nie uszkodzi� , 
zwil� y�  lub zarysowa�  przy
� czy urz� dzenia. 
 

Jedynie zatwierdzone urz 	 dzenia dodatkowe mog 	  by�  
pod
 	 czane do przy
 	 czy radiotelefonu. W celu uzyskania 
dalszych szczegó
owych informacji, prosimy skontakt owa�  si �  z 
Pa
 stwa autoryzowanym dealerem. 
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12 OPCJONALNE URZ � DZENIA DODATKOWE 
 
Opcjonalne urz� dzenia dodatkowe mog�  by�  stosowane w celu 
rozszerzenia zakresu dost� pnych funkcji radiotelefonu. Ci� gle 
opracowujemy dla Pa� stwa nowe rozwi� zania i poni� ej mamy przyjemno��  
przedstawi�  list�  urz� dze�  dodatkowych, które aktualnie oferujemy: 
·  Mikrofon standardowy  MK06/35 – mikrofon do u� ytku ogólnego, z 

przyciskiem nadawania PTT. 
·  Mikrofon z klawiatur 	  MK06/35-K – oprócz mo� liwo� ci korzystania z 

funkcji mikrofonu standardowego, mikrofon pozwala u� ytkownikowi 
wykonywa�  zmienne wywo
ania selektywne (je� eli funkcja zosta
a 
aktywowana podczas fazy programowania). 

·  Mikrofon z podstawk 	  – mikrofon z wolnostoj� c�  podstawk�  
·  Stabilizowane zasilanie energi 	  220VAC/13.8Vdc – do u� ytkowania 

radiotelefonu jako stacji podstawowej (odpowiednio pod
� czonej do 
anteny zewn� trznej). 

·  Zestaw dla odejmowalnego panelu przedniego – w jego sk
ad 
wchodzi kabel 
� cz� cy panel przedni z korpusem radiotelefonu, jak 
równie�  wspornik i narz� dzia do zamontowania panelu. 
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13 PO	 � CZENIA 
 
13.1 Tylne przy
 	 cze wej � ciowe/wyj � ciowe 
 
Poni� sza tabela przedstawia po
� czenia wychodz� ce z tylnego przy
� cza 
Input/Output (DB25) (wej� ciowego/wyj� ciowego): 
 

Nr. Nazwa sygna
u  Uwagi 
1 AUX OUT  
2 - Niepod
� czone 
3 EXT SPEAKER  
4 FLAT UN-SQ RX AUDIO  
5 DE-EMPH-SQ RX AUDIO  
6 RX MUTE INPUT  
7 TX AF IN  
8 PTT OUTPUT  
9 EXTERNAL PTT  
10 SELCAL VALID  
11 RSSI LEVEL  
12 CDS SIGNAL  
13 HANG UP  
14 GND Uziemiony  
15 GND Uziemiony 
16 EXT SPEAKER+  
17 Zapasowy 2 Dodatkowy styk do specjalnego 

u� ytku 
18 Zapasowy 1 Dodatkowy styk do specjalnego 

u� ytku 
19 Wyj� cie 12V 100 mA max.  
20 Wej� cie sterowania 

pod� wietleniem  
 

21 INPUT/OUTPUT 2  
22 INPUT/OUTPUT 1  
23 Wej� cie alarmu zewn� trznego  
24 Prze
� cznik awaryjny – 

wej� cie  
 

25 Pod
� czenie do plusa po 
stacyjce 

 

 
 

Wadliwe po
 	 czenia mog 	  spowodowa �  powa � ne uszkodzenia 
radiotelefonu. Przed pod
 	 czeniem jakiegokolwiek urz 	 dzenia, 
nale � y zapozna �  si �  z informacjami przedstawionymi w instrukcji 
obs
ugi oraz skonsultowa �  si �  z biurem technicznym CTE 
International.  
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14 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
14.1 Metody badania 
·  ETS 300-086 / ETS 300-113 (opcjonalna „p
yta modemu”) 
·  IEC 529 IP54 i MIL STD 810 C/D/E 
 
14.2 Tabela specyfikacji 

Informacje ogólne 
Charakterystyka Jednostki Warto �� /Warunki wykonywania pomiarów 
Cz� stotliwo��  MHz HM135: od 136 do 174 - HM435: od 405 do 470 
Robocze pasmo cz� stotliwo� ci MHz HM135: 38 - HM435: 65 
Ilo��  programowalnych kana
ów - do 255 
Odst� py mi� dzy kana
ami KHz 12.5 / 20 / 25 
Stopnie cz� stotliwo� ci  KHz 5 / 6.25 
Znamionowe zasilanie energi�  Vdc 13.8 

Stand-by HM135: 0.4 (lub mniej) - HM435: 0,5 
RX HM135: 0.6 przy maksymalnej mocy AF - HM435: 0,9 

Pobór pr� du A 

TX 5 (przy 25 W) / 3.5 (przy 10 W) / 2.4 (przy 4 W) 
HM435: 5,5 (przy 25 W) / 3.6 (przy 10 W) / 2.7 (przy 4 W) 

Impedancja anteny Ohm 50 
Impedancja g
o� nika  Ohm 8 
Stabilno��  cz� stotliwo� ci ppm ±5 
Zakres temperatury roboczej  °C od –25 do +55 
Wilgotno��  wzgl� dna % 90 (niekondensuj� ca) 

Nadajnik  
Moc wyj� ciowa (±1 dB) W 10 / 25 (w zale� no� ci od wersji) 

od 9 KHz do 1 GHz < -36 dBm Emisja niepo�� dana � W 
od 1 do 4 GHz < -30 dBm 

System modulacji  - FM (F3E) / PM (G3E) 
Maksymalne odchylenie KHz ± 2.5 (przy 12.5 KHz) / ±5 (przy 25 KHz) 
T
umienie mocy s� siedniego 
kana
u 

dB < -60 (przy 12.5 KHz) / -70 (przy 20-25 KHz) 

Odbiornik  
Konfiguracja  Superheterodyna z podwójn�  przemian�  cz� stotliwo� ci 
Czu
o��  (przy 12 dB SINAD) � V < 0,3 
Czu
o��  uk
adu blokady szumów 
(squelch) (SINAD) 

� V 0,25 z histerez�  3 dB 
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Selektywno��  (kana
 s� siedni) dB Przynajmniej -60 (przy 12,5 KHz) / -70 (przy 25 KHz) 
Odrzucanie sygna
u 
zak
ócaj� cego 

dB > 70 

Intermodulacja dB > 65 
Moc wyj� ciowa audio (1 KHz przy 
5% T.H.D.) 

W 4 (wbudowany g
o� nik wewn� trzny) / 10 (zewn� trzne wyj� cie audio) 

Specyfikacje mechaniczne  
Rodzaj konstrukcji - Metalowa obudowa z odejmowalnym panelem przednim  
Wielko��  mm 180x57x28 z przednim panelem / 174x48x150 tylko g
ówne urz� dzenie 
Ci�� ar  Kg 1.4 
Przy
� cze mikrofonu - RJ 
Tylne przy
� cze I/O 
(wej� ciowe/wyj� ciowe) 

- 25-wtykowe, typ DB 

Odporno��  na wstrz� sy - Spe
nia specyfikacje MIL STD 810 
Odporno��  na wilgo�  i kurz - Zgodnie z przepisami IEC529 i IP54 
 


